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A ces hommes des temps révolus
que nous avons rencontrés dans les lieux souterrains.

Aux sapeurs qui creusaient leurs galeries
a la lueur de la méche
grésillant dans la niche a lumiére.

Aux mineurs dont la pointe des pics
est encore gravée dans la glaise et le roc.

Aux puisatiers qui s’éloignaient du ciel
en pergant le calcaire et le gres
jusqu'a la marne argileuse.

Aux magons qui construisaient sous les collines
de modestes sanctuaires votités
pour abriter les eaux bienfaisantes.

A ceux qui périrent écrasés.
A ceux qui moururent noyés.

Aux accablés de fatigue

qui pleurérent

de voir enfin le liquide sauveur
perler sur les parois rugueuses.

Non seulement a I'habile main ouvriere,
mais encore aux esprits

pleins de connaissance et d'invention
qui connaissaient l'endroit de l'eau,

et comment l'amener au jour

et aussi comment la conduire

par gravité divine

vers les hommes multipliés.

MG.






o RIRBLIARKS R & X RRORIEIR KL
ORI ALIUKRERAK o QO RRERRIEORL LR
AR e SRR TIOLBIRL

QSR
R R X R SORLRLRAIE
R B O I ABK LR

IR ST
R IR
R B RRRIEIISIBS

le
‘Q’o‘o"\“"l
XCOCREBES
R ‘O‘\’.

- RO s - 4 3 N

QRONDHI KRR SO ROKK AR KX

OO 00 70000020 000, 40O N 0% s O N0 050 50,

ROREP IR P ELRIALICHAR LUK

\.0;‘“‘?'/"2‘0‘0’0‘0’0’5’0”2’0"‘O\’I"“)’:’0’0".“3"’2

9.

R DGRRSIRIEIRICH RN
9%, LK XN
’0’0,‘;"0‘3’0’0"&0’0"'"’0’0‘0:!;‘3?

I v e Pede

RSO IIIEI ISP IR RE I NI IICINR

S SRR

R " ~.\'I 78 QOQO’Q.O’Q’O '0‘0.:'.‘::::.;. .‘.0.0’0.0. (N
OO

R e PSSR NR, T
e e

OO













Photographies

Page de couverture

Petit captage de St André:
puits débordant, au fond de la galerie

Premiére page

2 - Captage de Montgelas:
carrefour de souterrains

3 - Captage de Braizieu:
barrage de séparation d'eau
et porte de cldture souterraine

4 - Captage des Balmes:
mesure des dimensions de la galerie

Deuxiéme page:

5 - Collecteur ancien a St Rambert,
dégage par une fouille

6 - Captage du Robiat:
parties baties et parties creusées

7 - Captage d'Albon:
I'arrivée dans la zone aquifére






9
SOUTERRAINS

ET CAPTAGES TRADITIONNELS

DU MONT D'OR LYONNAIS

par Michel GARNIER

avec la participation de Philippe RENAULT
qui a rédigé I'avant-propos sur la géologie lyonnaise

Michel GARNIER est né en 1923. Sa carriere professionnelle, orientée vers
Fadministration et la gestion, ne le prédisposait pas spécialement a étudier le sous-sol et ses.
cavités. Pourtant, c'est 4 I'age de la retraite qu'il entreprit I'étude des ouvrages souterrains du
pays qu'il habitait : le Mont d'Or lyonnais.

Il accompagna dans leurs descentes aux lieux inférieurs de nombreux groupes formés de
speléologues, de géologues, de simples retraités ou d'amateurs des curiosités locales. Il interrogea
la population autochtone et recueillit les vieilles traditions. | acquit ainsi une expérience dont la
présente étude révéle un aspect : ceiui des captages traditionnels.

Etudier les différentes sortes d'ouvrages souterrains, les classer selon leur usage et
leur destination, réduire la dimension légendaire des oeuvres souterraines a leurs dimensions
actuelles, remonter a leurs dimensions initiales, regrouper les aqueducs, citernes, puits et
galeries de services en ensembles cohérents et finalisés, telles furent les différentes étapes d'une
recherche bien loin d'étre terminée. '

AERRKR

Philippe RENAULT, né en 1925, successivement géologue au Sahara, professeur a
I'Université de Lille, géologue au Laboratoire souterrain du C.N.R.S. (Moulis, Ardéche), puis a
'Université de Lyon | (La Doua), méne une retraite studieuse a Caluire depuis 1991. i
s'intéresse depuis longtemps 2a 'archéologie des cluzeaux et souterrains aménagés du Sud-Ouest de
la France. La découverte des souterrains d'intérét hydro-archéologique de la région lyonnaise, peu
connus ailleurs, I'ont convaincu de la nécessité de faire connaitre ceux-ci.

La photographie de couverture représente le puits débordant au fond du petit captage du chateau de
Saint André, a Saint Didier-au-Mont-d'Or. Photo. M. GARNIER. :
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L'étude que voici traite d'un sujet qui n'a jamais été abordé dans son ensemble : les
captages traditionnels du Mont d'Or lyonnais. Seul, le Comité de Spéléologie du Depantement du
Rhone avait publié¢ un répertoire des cavités naturelles et artificielles dans lequel sont signalés
cenains captages anciens du Mont d'Or, ainsi qu'une monographie des captages de Saint André du
Caing, sur le territoire de la commune de Saint Didier.

Il restait a faire un inventaire plus poussé des ouvrages et & formuler des hypothéses
guant a leur insolite prolifération : c'est une étape ouvrant la voie a des recherches plus
exhaustives et plus techniques.

La rédaction du texte et des hypothéses énoncées sont propres a l'auteur. Cependant, le
travail préliminaire, long et important, d'observation sur le terrain (et souvent dessous le
terrain 1) a été osuvre collective. Il en est de méme pour la recherche documentaire.

Citer les noms de ceux qui ont apponé leur collaboration aboutirait a une longue liste et
les oublis seraient nombreux. ll est plus rapide d'exprimer notre gratitude collectivement, en
énumérant les catégories, associations ou institutions qui nous ont apporté une aide efficace.

- les propriétaires de terrains privés, les agriculteurs, les habitants et parfois un promoteur ou
‘un constructeur.

- le Service des Galeries Souterraines de la Courly, qu'il nous serait agréable de mettre davantage a
contribution pour la suite de ce travail.

- I'équipe de I'Association "LA VIE EN COULEURS", de Saint Didier au Mont d'Or.

- certains correspondants. du Pré-Inventaire des Monuments et Richesses Artistiques du

Département du Rhone, pour leur connaissance des sites anciens et de leur approvisionnement en
eau.

- les spéléologues et les archéologues intéressés par le theme.
- les Maires et les Municipalités des communes du Mont d'Or, ainsi que le Syndicat intercommunal.

- certains universitaires, dont Monsieur Philippe RENAULT, hydrogéologue, du Centre des
Sciences de la Terre a I'Université Claude Bernard - Lyon |, Chargé de Recherches au C.N.R.S. pour
son insistance a vouloir que soit exprimée sous forme écrite et cohérente une expénence qui
restait verbale et fragmentaire, et pour sa collaboration a I'ouvrage.

- le Groupe des Sehtiers Pédestres du Mont d'Or, émanation de la Fédération Départementale des
Retraités du Rhone (FDARR) qui a commencé ses travaux de reconnaissance du Mont d'Or en 1970
et a trace les premiers sentiers de promenade.

Poyr l_é documentation, ont été mis a contribution :

- les Archlves Dépanementales du Département du Rhone.
- les archivgs municipales des Communes du Mont d'Or.
- la Bibliothéque de la Ville de Lyon et celle de la Direction des Antiquités Hlstonques

Remerciements spéciaux a Nicole GILARDI, pour la frappe du texte, mais surtout pour ses
recherches documentaires.

Michel GARNIER
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Traditional underg;ou:d works

and water catchment systems
in the Mont d’'Or area, near Lyon (France)

North-west of Lyon, and close by this metropolis of almost 1,5 million inhabi-
tants, stands the limestone massif known as the Lyonnais Mont d'Or, with a high
point of 625 métres, the Mont Verdun. The massif overlooks the Sadne River (170
métres) , which winds in a generally North-South direction towards the city of Lyon,
which it flows through before joining the Rhéne.

This small massif of about 7.000 hectares in area conceals a highly-diversified
but practically unknown system : natural cavities, shelters, tunnels connected with
open-cast quarries, catchment galleries, underground passages for water collection
and distribution, the most famous of which is the Roman aqueduct of the Mont d'Or,
one of the four large aqueducts which used to supply water to Lugdunum, the Ro-
M man name for Lyon.

The present study deals mainly with the water catchment galleries, whose
existence dates back for centuries : probably to the neolithic period, certainly to Ro-
man times.

This study looks at the way these galleries look, how they have evolved, what
they were used for and the water-management system they served. This is not to
mention the extraordinary influence of these subterranean networks on above-
ground structures : the lie of the roads, the sites of dwellings and of wash-houses
and even of religious crosses.

This study has been ﬁnished'just when this tradition and this heritage are on
the verge of disappearing, because of municipal water-distribution, increased urba-
nisation and general indifference.

_—

La présente étude conceme essentiellement les

Au nord-ousst de Lyon, a proximité immédiate de
galeries de captage dont l'existence reléve de la plus

cette métropole de prés d'un million et demi dhabitants,

s'éléve le massif calcaire du Mont d'Or lyonnais qui culmine
a 625 métres, au Mont Verdun. |l surplombe la riviére de la
Sadne (170 metres) qui serpente en direction générale
nord-sud, vers la ville de Lyon qu'elle traverse et vers le
Rhéne, fleuve dans lequel elle se jetts..

Cs petit massif de 7.000 hectares environ cache un
systéme souterrain trés diversifié mais pratiquement incon-
nu : cavités naturelles, abris-refuges, tunnels associés a
des camiéres de plein air, galeries de captage, souterrains
pour [a collecte et le transport de 'eau, le plus célébre étant
I'aqueduc romain du Mont d'Or, I'un des quatre grands
aqueducs alimentant Lugdunum en eau.

ancienne tradition : du néolithique probablement, de
I'époque romaine certainement. L'aspect actuel de -ces
galeries, leur évolution, leur usage, le systéme de gestion
de I'eau dont elles furent l'instrument : telles sont quelques-
unes des questions évoquées et das points traités. ...Sans
compter I'influence étonnante de ces réseaux souterrains
sur les structures de surface : tracé des chemins, implanta-
tion de I'habitat, des lavoirs et méme des croix de campa-
gne.

Celte étude intervient au moment ou la distribution
urbaine de I'eau, Ja montée de I'urbanisation et Tindiffé-
rence font disparaitre ce qui était a la fois une tradition et
un patrimoine.
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Au Nord-Est de Lyon, les Monts d'or Iyonnais constituent une importante butte témoin
hachée de failles, formée de Trias et de Jurassique inférieur et moyen, dominant vers le Nord-Est
le plateau lyonnais de prés de 400 meétres (1) (30).

Au dessus du cristallin abraseé, s'observe la succession suivante.
A - Le Trias (épaisseur : 80 métres environ) :

Les formations du Trias reposent en discordance sur les terrains cristallins. Elles sont
constituées par deux formations gréseuses d'une trentaine de métres, séparées localement par les
calcaires dolomitiques roses de Font-Poivre (épaisseur 8 a 10 metres) surmontés des argiles
bariolées, rouges et vertes, plus ou moins sableuses ou dolomitiques, renfermant des nodules et des
bancs carbonatés roses, violets, jaunatres, datés du Keuper. Il s'agit de grés grossiers, blancs, plus
ou moins feldspathiques a ciment carbonaté. Localement, dans les grés ou les argiles bariolées, I'on
retrouve I'empreinte de cristaux de sel.

La serie se termine par des couches de passage avec le Lias, correspondant au Rhétien.
Au début, alternent des grés, des marnes et des cargneules, surmontées par des assises
dolomitiques, puis une altemnance de grés, d'argiles et de calcaires, souvent riches en débris de
coquilles. Partout abonde la pyrite. '

B - I'Hettangien et le Sinémurien (épaisseur 33 métres environ) :

L'hettangien correspond a la base de la premiére barre calcaire du Lias régional. Cette
barre est un relief abrupt et boisé. Une bonne coupe est visible dans le talus de la route CD 92 a
I'Ouest de la Croix-de-Presles. La série est formée -d'une vingtaine de métres de calcaires
hétérogénes de faciés parfois argileux ou formés de coquilles entiéres ou en débris.

Le Sinémurien forme la partie supérieure de la barre calcaire. A la fin de I'Hettangien,
les dépdts changent de nature ; les calcaires, toujours hétérogénes, se chargent d'abord en grains de
quartz. lls supportent les célébres calcaires a Gryphées - trés utilisés dans les constructions
lyonnaises - formés par l'accumulation de ces coquilles en forme de lampe a huile, faciles a
reconnaitre. Au sommet se développe un niveau argileux, phosphate, avec pisolithes de fer,
amorcgant le passage aux niveaux argileux sus-jacents. '

C - Le Pliensbachien, le Taorcien et I'Aalénien inférieur (épaisseur 110 metres
environ)

Au dessus de la barre calcaire se développent des prairies correspondant aux étages
supérieurs argileux du Lias correspondant & un milieu réducteur de vasiéres pour permettre
I'accumulation de 100 meétres de marnes pyriteuses avec nodules phosphates, croites de fer et de
manganése a la base ainsi que de bélemnites, fossiles en forme de "torpilles” ou de "cigares". Des
nodules calcaires s'y observent dans la masse et se transforment vers le haut en bancs marneux. Au
dessus, le Taorcien et 'Aalénien inférieur correspondent a des niveaux peu épais (1 a 7 métres),
rarement visibles, formés de marnes et de calcaires a oolithes ferrugineuses.

D - I'Aalénien moyen et supérieur (épaisseur de 50 a 90 métres) :

C'est la base de la plus importante barre calcaire du Mont d'or couronnant les sommets
de la butte-témoin et Iui donnant son relief caractéristique en cuesta. 1l est constitué par les
calcaires de Couzon ou calcaires a "entroques”, de couleur jaune rosé en surface, gris en
profondeur, les entroques, ou "pierres étoilées”, correspondent aux articles, ou petites plaques,
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constitutives d'organismes anciens. Les entroques étaient autrefois assemblés en tiges vivant en eau
peu profonde et agitée. A leur mort, les plaquettes s'accumuiaient sur le fond de fa mer, en
fragments, formant des accumulations importantes, ici plusieurs dizaines de métres.

Sur les premiers metres, les calcaires de Couzon se présentent en bancs minces et
irreguliers, dont la surface est couverte de Cancellophycus, traces en coups de balai correspondant
a d'autres organismes, également apparentés aux encrines. Localement, les ammonites sont
abondantes. '

Au dessus, le calcaire de Couzon se présente en bancs épais avec de nombreux accidents
siliceux (les chailles ou charveyrons). Ces niveaux sont faciles a observer dans les carriéres
encerclant les sommets des Monts d'Or. Au sommet apparaissent quelques croltes ferrugineuses.

E - Le Bajocien moyen et Supérieur (épaisseur 60 a 80 métres) :

Le Bajocien moyen existe localement a I'état de traces, mais est difficile a repérer. Par

contre, le Bajocien supérieur, le ciret, forme la partie supérieure de la barre sommitale des
Monts d'Or. Il est constitué par des calcaires marneux gris bleutés, tendres, a fossiles silicifiés.

F - Les Loess et Limons quaternaires :

A I'Ouest, mais surtout au Sud des Monts d'Or, dans la dépression se développant entre
Saint Cyr et.Saint Didier, zone épargnée par la glaciation, s'est conservée une couverture de loess
anciens, subsistant entre les talwegs entaillant le plateau cristallin. A lintérieur de ceux-ci
existent des lentilles horizontales de calcaires lacustres, ayant facilité la conservation des
souterrains.

G - Les éboulis de pente :

Enfin, sur les versants des placages locaux de débris hétérogénes ont été traversés par
les galeries. Leur existence explique peut-étre certains aménagements a proximité de l'entrée de
divers souterrains.

En résumé, de bas en haut, nous observons la succession suivante :

A - les grés du Trias (T) et les calcaires de I'Hettangien et du Sinémurien (Lq.4)

B - les_marnes et argiles pyriteuses du Pliensbachien-Aalenien inférieur (Ls.g9 g)

C - les calcaires de I'Aalénien supérieur ou calcaires de Couzon (Lg p ¢) et leur
chapeau de ciret bajocien (J 1)

D - les loess quaternaire (OEu) en contrebas des précédents.

A priori, la nature de ces niveaux détermine la répartition des captages et la qualité des
gaux.

Grosso modo, il est possible de distinguer :

- deux aquiféres A et C, internes au massif, présentant une perméabilité de fissures,
séparés par le niveau imperméable B,
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- et l'aquifére externe D, a porosité d'interstices, constituant a priori un bon aquifére.

Les captages entretenus se situeront obligatoirement dans les niveaux perméables A, C
et D.

L'altitude des niveaux perméables est a mettre en rapport avec l'aqueduc. A premiére
vue, le niveau perméable C serait au-dessus de celui-ci, les autres en dessous.

En outre, il faut tenir compte de la tectonique. Les failles- qui traversent le massif
risquent de mettre en rapport des aquiféres différents et de concentrer leurs debits. Les failles
majeures du systéme devraient étre 4 l'origine d'émergences importantes, nécessairement captées.

Par contre, il faut attirer l'attention sur le niveau B, a priori imperméable, dans
lequel les captages devraient étre rares, voir absents. La présence de fer rend & priori suspectes
Jes eaux ayant traversé ou séjourné dans ces formations. Les eaux ferrugineuses sont facilement
repérables. Il se peut que des puits, exploités dans la zone B, soient contaminés par ces eaux. Par
ailleurs, il faut évidemment tenir compte des pollutions d'origine humaine, eaux usées, etc...

Philippe RENAULT

Vall€e de 18 SAOME ........ovieeiciieieeeeeeeeee et
Calcaire j Jaune de Couzon (aalemen)
Calcaire & gryphées (sinémurien)
Grande faille du Thou

Coupe} schématique du Mont d'Or

Coupe géologique au niveau de Poleymieux. Inclinaison des pendages vers la
Sadne. La coupe ne rend pas compte des nombreuses failles secondaires qui
segmentent le Mont d'Or et muitiplient les poches aquiféres alimentant les captages.
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Quelques termes de géologie

Bélemnites : Mollusques de I'époque secondaire, dont -on rencontre le rostre fossilisé dans
certaing bancs calcaires.

Cargneules : Dolomie impure contenant du gypse ou du calcaire, dont la dissolution par érosion
chimique différentielle donne & la roche un aspect carié.

Chaille : Concrétion siliceuse rencontrée dans les calcaires, comparable au silex, mais on
réserve habituellement ce terme aux concrétions siliceuses rencontrées dans la craie.

Charveyron : Equivalent de chaille. Quelquefois, dans les constructions ou murs en pierres
séches, les pierres a chailles ou a charveyrons, disposées d'une certaine fagon agrémentent les
murs de lignes ou de dessins.

Cuestas : Ce sont des sortes de petites falaises ou de pentes escarpées, disposées en longueur,
appelées aussi "reliefs de cotes” par les géographes.

Diaclases : Fentes ou discontinuités qui, dans les terrains sédimentaires, ne sont pas paralléles a
la stratification et peuvent, de ce fait, favoriser la pénétration de l'eau. Certaines d'entre elles
sont d'origine tectonique.

Dolomite : Carbonate naturel de calcium et de magnésium. La dolomie est une roche constituée de
dolomite et de calcite : I'érosion différentielle donne au paysage formé de telles roches des aspects
de ruines (Alpes dolomitiques). Sous le marteau du géologue, la dolomite a tendance a "fumer” et a -
dégager une légere odeur fétide.

Entrogues (calcaires a ...) : Calcaires formées par l'accumulation d'animaux morts (crinoides a
section circulaire ou pentagonales). On parle quelquefois de pierres étoilées.

Marne : Roche sédimentaire meuble, formée de particules calcaires et argileuses en proportion
variable. Lorsque la teneur en argile est suffisante, on peut exploiter la marne pour faire des
briques et des tuiles (carriere de Saint Romain).

Oolithiques (calcaires....) : Roche formée de petites sphéres dans un ciment calcaire. Lorsque les
sphéres dépassent 2 mm de diamétre, on parle de calcaires pisolithiques.

Talweq : Ligne du fond de vallée. Généralement, une riviere dans une zone vallonnée emprunte les
talwegs.

Tectonique : Ayant rapport aux déformations ou aux mouvements de I'écorce terrestre : failles
tectoniques. '
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1 - LE MONT D'OR LYONNAIS

Le Mont d'Or Lyonnais n'est connu que dans un périmétre restreint. Sa notoriété ne
dépasse guére les limites de I'agglomération lyonnaise. Certains le confondent avec les Monts du
Lyonnais. Pays traditionnel de vignerons, de chevriers et de carriers, il est devenu banlieue de
Lyon. Dorénavant, ses flancs se garnissent de demeures aisées dont les jardins se cachent derriére
d‘épaisses haies et grignotent les grandes propriétés closes des bourgeois d'antan, et aussi les
vastes espaces agricoles. Seules les hauteurs vertes sont inviolées:

Quant aux ouvrages souterrains du Mont d'Or Lyonnais, les anciens habitants en
conservent le secret au fond de leur mémoire et les nouveaux ne soupgonnent pas qu'ils marchent
quelquefois sur un gruyére. Que de cavités pourtant et de constructions souterraines | Notre étude,
cependant, se bornera a une seule sorte d'ouvrages, les captages traditionnels.

De quoi s'agit-ii ? Combien sont-ils ? Comment se présentent-ils ? Quelle eau
fournjssent-ils et en quelle quantité ? Que représentent-ils maintenant ? Voici les questions
auxquelles nous apporterons quelques réponses.

Dans un premier temps, une bréve description géographique, géologique, historique et
administrative permettra de mieux situer et comprendre l'existence d'un dispositif souterrain
important.

1.1 - Bréve description du Mont d'Or Lyonnais

Géographie

On dit le Mont d'Or si I'on veut souligner I'existence du massif, ou les Monts d'Or si I'on
fait aflusion aux huit sommets principaux qui figurent sur notre carte (certains préferent dire
sept sommets : c'est plus ésotérique)(Planche 1-I).

Les premiéres pentes du Mont d’Or se dressent a Rochecardon, en bordure du quartier de
Vaise, a-quatre kilomeétres a vol d'oiseau de la place Bellecour considérée comme le centre de la
grande cité rhodanienne. Le neuviéme arrondissement de Lyon, plus exactement le quartier Saint
Rambert, est lui-méme implanté sur le massif, en sa partie sud-ouest (Planche 1-).

Le Mont d'Or Lyonnais mesure environ dix kilométres du nord au sud, et six kilométres
de l'est a 'ouest, en sa plus grande largeur. Au sud, il se termine en pointe, a Rochecardon et a la
Dargoire. A I'est, sa limite est bien marquée par la Sabne, riviére navigable, l'ancienne Arar des
Romains.

Ce flanc est trés abrupt, mais une large plage de quelques hectomeétres a deux ou trois
kilomeétres, sépare ces pentes abruptes de la Sadne et c'est 1a que se sont logés les bourgs d'Albigny,
de Couzon, de Saint Romain, de Collonges le bas et de Saint Rambert.

A l'opposé, a l'ouest et au nord-ouest, des pentes plus vastes et plus douces, quoique
sillonnées de profonds ravins se soudent & des plateaux qui assurent ia jonction avec les Monts du
Beaujolais et du Lyonnais.

Sommairement, le relief se présente sous la forme de deux lignes de crétes (brisées en
leur milieu, au col de la Croix de Presles, entre Mont Thou et Mont Verdun), de direction générale
sud-ouest vers le nord-est.

La ligne de crétes occidentale est ponctuée du nord au sud par le Mont Py (585 meétres),



26

le Mont Verdun (625 metres) et le Mont Narcel (582 métres). Celle de droite, c6té Sadne, par le
Crét ou Cruy d'Albigny (423 métres), le Mont Thou (612 métres) et le Mont Laroche (531
metres).

Rompant ce dispositif géométrique, comme une verrue a la droite du Mont Thou,
obligeant la Sadne a un important détour, se dresse isolé sur trois de ses faces, le Mont Cindre
(469 métres). A titre indicatif, la Sadne est & 165 métres environ.

Histoire

Le Mont d'Or est peuplé depuis la préhistoire, en tout cas depuis le néolithique. FALSAN
et LOCARD (1), fournissent une bonne documentation sur les outils néolithiques et les endroits ol
ils ont été découverts dans le massif. On trouve encore, ¢a et 13, sur les hauteurs, aprés labours,
des outils de silex voisinant avec des débris de poterie et des tégulae (tuiles romaines), preuve de
la permanence de I'habitat, pendant de longs siécles, en ces lieux aujourd’hui désens.

Les pentes et les rives de la Sadne ont slirement été peuplées depuis longtemps.
Récemment a Saint Rambert, dans la fouille d'un immeuble construit sur la Grande Rue, nous avons
trouvé les restes d'une étrange substruction avec quelques tuiles romaines, probablement un
hypocauste.

Dans toutes les vieilles familles d’agriculteurs du Mont d'Or, on exhibe des silex taillés,
des haches en diorite et des piéces de monnaie romaines. Partout courent les vieilles légendes
gauloises et romaines.

L'aqueduc romain du Mont d'Or, lui, n'est pas une Jégende. Il est parfaitement repéré et
ses vestiges souterrains ont été mis a jour en une cinquantaine de points. Selon une hypothése ayant
eu cours longtemps, il aurait été construit vers l'année 20 avant Jésus-Christ. Une datation
recente met en émoi les spécialistes : il daterait au plus tot de la fin du premier siécle aprés J.C.

Peu importe : depuis la date de création de la ville romaine de Lugdunum, sur les
hauteurs de Fourviére, peut-étre avant pour les agglomérations basses vivant sur la riviare Arar
et par elle, le Mont d'Or a été amené 3 vivre en symbiose avec les bourgs ceitiques du confluent
Rhone-Sadne, peut-étre, et avec ia nouveile cité romaine certainement. ’

Les relations étroites ont continué au Moyen Age et a la Renaissance. Il était facile pour
les agriculteurs du Mont d'Or, d'aller vendre, dans la journée, les noix, les fromages et le lait sur
les marchés de la ville. Il était aisé, pour les bourgeois de Lyon, de venir dans le Mont d'Or
surveiller le mirissement du raisin avant la vendange ou la croissance d'un bébé confié & une
nourrice.

Il était de tradition pour de nombreux marchands, imprimeurs ou gens de robe
d'aménager et d'habiter des demeures qui deviendront somptueuses a partir de la Renaissance.
L'exemple classique est celui de limprimeur Horace CARDON dans sa demeure de la- Roche,
devenue Rochecardon.

Les rives de la Sadne et la montagne proche étaient des lieux de promenade. En 1539, le
roi Frangois 1er, qui séjourne en sa bonne ville de Lyon, décide une promenade le 15 mai afin de
s'esbaudir en I'lsle (Barbe). Il revient en s'arrétamt & Rochecardon. La source de Rochecardon
s'appelle 'Albertine, car Albert était 'un des musiciens du Roi. Dans F'entourage, it y avait le poéte
Bonaventure DES PERIERS qui nous a narré toute la promenade.
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Car les sources étaient des lieux privilégiés. Elles étaient aménagées en nymphées (2)
avec des rochers naturels ou artificiels, et ces nymphées étaient nombreux dans le Mont d'Or.

Pour terminer avec cette esquisse des rapports entre Lyon et e Mont d'Or, il faut
signaler le commerce de la pierre. Lorsque Lyon eut epuisé les ressources que lui procurait le
réemploi des pierres des anciens monuments romains, elie s'adressa aux carriéres du Mont d'Or.
On vit alors s'édifier les demeures en pierres jaunes avec leurs porches et leurs montées
d'escaliers en pierres grises.

Ainsi, Lyon doit au Mont d'Or une grande partie de sa nourriture, de son eau, de sa
pierre et aussi de ses hommes.

Découpage administratif

L'unité géographique du Mont d'or est mise & rude épreuve par le découpage
administratif. Le massif est découpé en 11 communes, auxquelles on peut ajouter Lissieu, au
Nord-Est, et surtout Saint Rambert, au Sud-Est, qui fait partie maintenant du 9 éme
arrondissement de Lyon. Auparavant, Saint Rambert-file Barbe était une commune autonome qui
s'était agrandie au détriment de Saint Cyr (Planche 1-11)).

Les onze communes appartiennent a deux cantons différents, celui de Limonest et celui de
Neuvilte-sur-Sadne (située hors du Mont d'Or, de l'autre cOté de la Sadne). Ajoutons que sur les 11
communes, 10 appartiennent a la Courly (Communauté Urbaine de Lyon), Chasselay étant resté
hors Courly (L'expression "Grand Lyon" commence a étre employée, qui se substitue au sigle
"COURLY")

Sur un plan pratique, l'appartenance a la Courly permet de faire intervenir, le cas
échéant, un service technique des galeries souterraines qui a déja fort a faire, a Lyon méme, sur
les collines de la Croix Rousse et de Fourviére.

Le tableau joint & ce chapitre donne, pour chaque commune, la surface, la populatlon en
1975 et en 1990, 'augmentation de la population entre ces deux recensements et le nombre
d'habitants 2 I'hectare.

Les chiffres de population dits "avec double compte” ont été communiqués par
I'Observatoire Economique de la Région Rhone-Alpes. Les chiffres en 1990 sont définitifs. Une
derniére observation : la population d'Albigny est gonflée par I'existence d'une importante maison
de retraite départementale.
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Communes du Mont d'Or lyonnais

1) Surface de chaque commune en hectares
( 2 ) Nombre d'habitants au recensement de 1975
( 3 ) Nombre d'habitants au recensement de 1990
( 4 ) Augmentation de la population entre 1975 et 1990
(5) % d'augmentation de la population entre 75 et 90
( 6 ) Densité de la population a I'nectare en 1990

Communes =1~ -2~ -3~ -4- =h =6=
Albigny 257 2405 2843 438 18,21 11,06
Chasselay 1277 1438 2005 567 39,43 1;57
Collonges 378 2786 3198. 412 14,79 8,46
Couzén 311 2434 2623 ._ 189 7,76 8,43
Curis . 304 575 © 737 162 28,17 2,42
Limonest 950 1941 2604 663 34,16 2,74
Poleymieux 618 576 1527 951 165,10 2,47
Saint-Cyr TLT 4763 5439 - 676 14,19 7:89"
Saint-Didier 834 4648 5980 1332 28,66 T 57
Saint-Germain 543 2170 2436 266 12;26 4,49
Saint-Romain | 261 742 905 163 21,97 3,47
Total 6450 |24478 30297 5819 23,77 4,70

Saint-Rambert appartient géographiquement au massif du Mont d'Or. Cette an-
cienne commune fait maintenant partie du 9éme arrondissement de Lyon et ne fi-
gure pas dans le présent tableau. - '




29

1.2 - Diversité du domaine souterrain

Cavités naturelles

Les cavités naturelles sont nombreuses, comme dans tous les massifs calcaires. Celles
que I'on connait sont des fentes et des grottes. Il en résulte quelquefois des effondrements, comme le
“trou a tonton", que la vox populi attribue, avec fatalisme et raison, a toutes ces cavités
souterrames que Dieu ou les ancétres ont parsemé sous les pas des hommes de Thotre pays.

Fentes de décompression, fentes de décollement, diaclases : tel est le langage des
spécialistes. Pour le profane, les fentes se présentent comme des gouffres, lorsqu'elles s’ouvrent &
la surface du sol, soufflant le froid et le chaud, selon la saison, et méritant ainsi le nom de trous du
diable. Ou bien ce sont des fissures, lorsqu'on peut y accéder au bas d'une falaise ou d'un front de
taille. Certaines sont pénétrables sur 20 ou 30 metres.

. Fentes ou fissures, leur nom vernaculaire est "gula" francisée en "goule" . La grand
'gula du Mont Verdun était célebre dans les Iégendes : elle se développe sur une quarantaine de
métres, a proximité du col du Verdun.

Quelquefois, ces fissures s'agrandissent en petites grottes. La plus grande est la grotte de
la Luée, ou de I'Aluet, a Saint Romain, présentée quelquefois et a tort comme la grotte du Tignon (le
Tignon, ou Tignat, ou Tignot est a quelque distance sur le haut de la croupe).

Située sur le versant des Roches, a Saint Romain, a droite de la montée du Pinet, c'est
une jolie petite grotte accrochée a la pente abrupte, mesurant prés de 40 métres de longueur pour
une largeur d'une quinzaine de métres. L'entrée rectangulaire a été aménagée (traces de fleurets
dans la roche) ainsi que les alentours avec ses massifs de pierres seches.

On trouvera des descriptions plus amples dans l'inventaire des Cavités naturelles et
artificielles édité par le Comité Départemental de Spéléologie du Rhone (3).

n "

Cavités _aititicielles séches

Il s'agit des souterrains qui n'ont pas pour vocation de drainer I'eau ou de la transporter.

- cavités creusées dans la "ruffle" (terrain alluvionnaire, dans le langage du

pays). Ex : la cave du Bois de Saint Didier, la cave de la Rabiére a Saint Didier, la cave de la ruette
aux Loups a Collonges, la grotte des Seignes a Saint Didier.

- les tunnels de carriéres, vaste réseau de souterrains en pierres séches dans
les zones de déblais de carriéres (Couzon, Saint Romain etc...) qui feront I'objet d’'une autre étude.

- galeries séches, dont on discute la fonction.
- un certain nombre d'abris souterrains prétent a discussion (s'agit-il de
cavités naturel!es ou artificielles ?). lls sont petits et ne comportent pas de traces d'occupation

permanente.

Cavités_artificielles " humides ”

- les galeries de captage d'eau qui font I'objet de la présente étude.

- les galeries de collecte et de transport d'eau, qui regoivent I'eau des captages. La plus
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célébre est I'aqueduc romain du Mont d'Or (4). Les autres sont d'époque indéterminée, mais leur
structure est présumée ancienne. Nous serons amenés a en dire quelques mots, car leur existence et
leur fonction sont liées a celle des captages. Ces ouvrages également feront I'objet d'une étude
ultérieure.

1.3 - Les souterrains dans I'étymologie du Mont d'Or

Les deux étymologies communément répandues, concernant le "Mont d'Or", et plus
spécialement le mot "dor" ou "or", sont les suivantes :

- le mot "or" est une allusion a la couleur dorée des pierres de Couzon.
- la racine celtique "dor" est un hydronyme, c'est-a-dire un mot qui se
rapporte a I'eau (comme Dordogne, Adour, etc...).

Il est une autre interprétation qui n'est pas connue du public mais s'appuie sur les
séries de toponymes (noms de lieux) réunis dans le fichier topographique déposé aux Archives
Départementales du Département du Rhone. 5

Avant le Xléme siécle, le Mont d'Or s'orthographiait Montour et I'on trouve dans les
textes Saint Didier en Montour. Saint Cyr en Montour etc... Cette langue écrite ainsi correspondait a
un langage oral qui escamotait largement le "r" final et I'on pronongait "Montou” plutdt que
"Montour".

A partir du Xléme siécle, les scribes, soucieux d'écrire en latin, traduisirent Montour
par Mons aureus, montem aureum.

Le retour du balancier se fit au XViéme siécle ou I'on se remet & écrire dans la langue
vernaculaire. C'est alors qu'apparait la graphie "Mont d'Or" qui est la traduction littérale de "Mons
aureus”.

Ainsi, en cinq siécles, par la grice des scribes, de leurs transpositions et de leurs
traductions, Montou est devenu Mont d'Or, ce qui met en cause toutes les interprétations
étymologiques a partir de "dor" et de "or".

Il convient donc, pour I'étymologie, de se référer au mot "tou” que I'on rencontre encore
dans le toponyme "Montou" ('un des monts du Mont d'Or) et dans les "tous” ou fontaines. En langue
franco-provencgale, un "tou” est un tuyau. Le "tou des Sarrazins” dans le Mont d'Or et dans les
Monts du Lyonnais est l'aqueduc romain.

"Tou" vient du latin "tubus". Le Mont Thou est le Mont des tuyaux et des galeries
souterraines. Nous connaissons bien l'une de ces canalisations, celle qui de toute antiquité
alimentait le lavoir du hameau du Thou, du coté du soleil levant. Le Mont d'Or dans son ensemble a
donc la méme signification.
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2 - LES GALERIES DE CAPTAGE TRADITIONNELLES

Un captage est composé d'une ou de plusieurs galeries s'enfongant en terre, un peu
comme une galerie de mine (les espagnols emploient d'ailleurs l'expression "mines d'aigua"), et
d'aménagements divers que nous passerons en revue au chapitre suivant.

Une remarque préliminaire : les captages anciens ne sont pas une spécialité du Mont
d'Or. On en trouve a Lyon méme : les souterrains célébres et nombreux des collines de la Croix
Rousse et de Fourviére, pour un certain nombre, sont des captages. Captages également nombreux
dans toute la ceinture ouest de Lyon, région de relief (Oullins, Sainte Foy, Chaponost, Francheville,
Tassin, Ecully, Dardilly, Champagne).

Plus loin, en direction du Mont Pilat, des Monts du Lyonnais et des Monts du Beaujolais,
cette catégorie d'ouvrages devient moins spectaculaire. Dans le reste de la France, les captages ne
sont en général que des souterrains courts et isolés quelquefois remplacés par de simples
tranchées, parfois aussi des galeries de quelques metres au fond d'un puits, a la recherche de I'eau.

lls n'ont donc pas suscité une quelconque littérature de la part des spécialistes, plus
friands de découvertes d'abris-refuges ou de salles souterraines a signification religieuse. Rien a
voir avec les captages du Mont d'Or, leur longueur, leur densité, leur coordination et leurs
ouvrages annexes.

En dehors de la France, les spécialistes de tel ou tel pays pourront sans doute faire état
de systémes souterrains de captage et de transport de I'eau. Parmi les plus célébres on peut citer
les foggaras du Sahara, consacrés a lirrigation.

Ces gateries sont le privilege de certaines oasis, comme El Golea et Tamanrasset, qui ne
peuvent bénéficier de puits arntésiens. On s'est donc résolu (a quelle époque ?) a capter I'eau des
zones aquiféres et a la transporter sur de nombreux kilométres.

* Autrefois, on ponctionnait I'eau du souterrain, le long de son parcours, par des moyens
archaiques d'élévation. Actuellement, des pompes électriques simplifient le puisage. Si le relief s'y
préte, une simple dérivation permet a l'eau de voir le jour, avant gqu'elle ne soit dirigée vers les
rigoles d'irrigation.

Ainsi, dans ce domaine de la maitrise de I'eau, chaque contrée a développé sa propre
originalité. Mais a ce jeu, le systéme des captages du Mont d'Or lyonnais n'est pas en reste et mérite
une étude détaillée.

2.1 - Définition

Les captages traditionnels du Mont d'Or, qui font I'objet de cette étude ccmportent donc
des galeries souterraines qui s'enfoncent dans le sol a la recherche de I'eau, afin de la recueillir et
de la ramener a l'air libre. Ces galeries présentent une légére pente, afin que l'eau puisse
descendre par gravité du fond de la galerie jusqu'a la sortie & lair libre (Planche 2-]).

Si I'on accepte une image qui fera sourire le spécialiste, on peut dire qu'il s'agit d'un
puits qui, au lieu d'étre vertical, serait horizontal ou peu s'en faut. Cette fagon d'aller a la
recherche de I'eau présente deux avantages et un inconvénient.
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Le premier avantage : I'eau sort a l'air libre naturellement alors que le puisage dans un
puits traditionnel nécessite beaucoup d'efforts (& moins qu'on ne dispose d'une force motrice et
d'une pompe). Le deuxiéme avantage est la facilité d'entretien : on a accés en permanence a ce "tube"
souterrain. On peut a volonté l'allonger, voire le raccourcir, plus facilement que le puits.

L'inconvénient est I'absence de stockage : I'eau coule de fagon continue et le stockage ne
peut résulter que d'aménagements spéciaux, alors que la galerie verticale appelée puits porte en
elle-méme sa réserve d'eau. Or, pour une bonne utilisation, le stockage est quasiment nécessaire.

Ainsi, dans le Mont d'Or, nos ancétres se procuraient I'eau nécessaire a satisfaire des
besoins nombreux. Mais, curieusement les captages n'ont pas tué le puits et le puits n'a pas tué la
citerne dans laquelle on recueille 'eau des toits. Nos ancétres cumulaient les trois moyens.

Le systéme de captage traditionnel est a distinguer des captages modemes et des systémes
de drainage. Un captage moderne se présente comme un puits vertical ou comme un forage
suffisamment profond pour atteindre une nappe phréatique. L'eau est remontée par pompage,
souvent de nappes profondes.

Les drainages, eux, ont pour but d'assécher un terrain trop humide afin de le rendre
utilisable, a des fins urbaines ou agricoles. L'eau des drainages est recueillie dans des tuyaux
perforés ou dans des galeries creusées dans le sol. Elle est restituée alors au réseau des rivieres de
surface. La technique du drainage ressemble donc a celle du captage : ce sont les objectifs
poursuivis qui ne sont pas les mémes.

Comme le captage, le drainage est trés ancien. Les romains ont employé cette technique
et des kilometres de galeries en sont le témoin en ltalie (5) (Planche 2-I).

Dans le Mont d'Or, il n'existe pas, a notre connaissance, de dispositifs importants de
drainage. Ca et Ia, quelques tuyaux de terre perforés dont on ne peut fixer l'origine.

Un demier point & préciser : la distinction entre les galeries de captage et les galeries
(ou aqueducs souterrains) de collecte. Ce sont les recherches des derniéres années "sous le ‘terrain”
qui ont permis de faire la distinction entre les galeries "séches” par nature (galeries de passage)
d'une part, et d'autre part les galeries "humides". Et dans ces demiéres, les captages proprement
dits et les galeries qui recueillent I'eau de plusieurs captages, c'est-a-dire les galeries collectrices
(ou souterrains collecteurs) qui justifieraient une étude particuliére.

Aucun critére de forme ou de structure, en un lieu déterminé, ne peut permettre de
distinguer les unes des autres. Les unes comme les autres peuvent étre construites ou simplement
creusees, posséder un grand ou un petit gabarit. C'est la longueur et le nombre de confluents, ce
sont les ouvrages annexes qui peuvent orienter le verdict..., & une exception prés et de taille.

L'aqueduc "romain”, en effet, est bien un collecteur, mais sa structure est tout a fait
particuliere et typique, et son tracé est conditionné par les courbes de niveau dont il se décroche de
1mm par métre pour permettre a la gravité de conduire l'eau vers sa destination.

Ainsi est déja révélée I'une des caractéristiques de I'hydrologie volontaire du Mont d'Or :
les captages ne sont pas atomisés, n'expriment pas seulement des besoins ponctuels. Par I'existence
de collecteurs, ils répondent (ou ils ont répondu), pour beaucoup d'entre sux, & une logique
d'implantation collective dont la cause et la finalité devront étre précisées.



35

2.2 - Utilisation de l'eau des captages

Une observation préliminaire concernera les captages antiques qui déversaient leurs
eaux dans l'aqueduc romain : I'eau servait a des usages urbains et publics (fontaines, thermes,
etc..) Mais I'aqueduc romain cessa de fonctionner assez tét et, de toute fagon, tous les captages des
Monts d'Or ne pouvaient alimenter I'ouvrage hydraulique romain.

Notre observation principale portera donc sur les périodes récentes, contemporaines, et
l'utilisation qui est faite de 'eau. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la diversité qui est de mise,

- il existait une utilisation publique, collective, de 'eau, méme sur le plan local. Les
captages servaient a alimenter des souterrains, sous les bourgs et les villages, et I'on soutirait
l'eau par des pompes a bras parsemées dans les rues et sur les places. L'exemple d'Albigny et de
Collonges est typique a cet égard. D'autre fois, les captages alimentaient la fontaine publique qui
coulait sans interruption (Chasselay).

- il existait une utilisation domestique. De nombreux captages permettaient d'amener
I'eau dans les cours des maisons, ou dans les maisons mémes, ou I'on installa, avant les réseaux
urbains, un systéme d'alimentation des étages sous pression (chateau de Fromente). Dans les
fermes, I'eau alimentait les abreuvoirs, & proximité des étables et des écuries.

- la troisieme utilisation était d'ordre rural ou agricole. La campagne du Mont d'Or est
parsemée de lavoirs, " serves" et "boutasses”, réserves d'eau qui toutes (méme les lavoirs)
servaient a abreuver chévres et vaches. Lié 4 l'existence de ces réserves ou réservoirs, un réseau
de "razes" ou "abéalures" permettait d'irriguer les parois hautes des vallons. Cette structure de
canaux d'irrigation, bien connue dans la campagne, et surtout dans la montagne frangaise, existait
dans les vallées du Mont d'Or.

- la derniére utilisation était d'ordre industriel. Le mot fait sourire actuellement pour
désigner la force qui permettait de mouvoir les moulins a eau. Mais il y a encore 200 ans, les
meuniers représentaient industrie. lls étaient pergus comme tels par les agriculteurs.

2.3 - Description générale des galeries de captage

Longueur

Telles qu'on peut les observer actuellement, les galeries de captage mesurent entre 10
et 200 métres : 10 métres pour la cavité-captage de Rochecardon (au dessus des escaliers) et
presque 200 métres pour le captage de Chavannes a Collonges.

Si I'on parle non pas des galeries uniques ou principales mais des réseaux de captage, la
longueur totale des tunnels peut atteindre 300 & 400 metres (Chemin Ferrand a Saint Didier).

Cela n'empéche pas la rumeur de faire état de longueurs bien supérieures. Celfa se
justifie par le fait que les récits légendaires additionnent galeries de captage et galeries de collecte.
Si on additionne les deux & Collonges, on obtient prés de 900 meétres de longueur. Les galeries de
captage elles-mémes ont été notablement raccourcies au cours des siécles, soit par la construction
de murs interdisant I'accés au fond de la galerie, soit par des éboulements naturels ou volontaires.

Gabarit

La largeur et la hauteur des galeries de captage présentent de grosses différences d'un
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captage a l'autre. La largeur la plus courante est de 55 a 70 centimétres, la hauteur de 150 3 170.

Dans le captage de la rue Gayet, sous la propriété de Montgelas au Vieux Collonges, les
deux épaules d'un homme ne passent pas de face et il faut progresser de biais. La hauteur se réduit 4
50 ou 60 ¢cm en fond de galerie.

Dans la source d'Arche a Saint Romain, la largeur avoisine 50 cm et, compte tenu que
'on chemine trés courbé, le croisement est tres difficile si I'on veut, tour a tour, admirer le jet
d'eau qui jaillit au fond entre deux rochers.

On trouve encore plus étroit dans le captage proche de la Fréta de Saint Romain
(aujourd'hui hameau de la source) et plus restreint, dans tous les sens du mot, dans le vallon de la
ferme de la Borde a Chasselay.

A l'inverse, certaines galeries ont des dimensions imponantes. Dans la source du
domaine des Balmes (ancienne propriété SUCHET) a Saint Didier, Jean-Jacques ROUSSEAU aurait
pu entrer a cheval. Il s'est probablement contenté d'herboriser entre la grotte et le bassin
circulaire. Sur la méme commune, prés du chateau de Saint André, le captage atteint 2 métres de
large et autant de haut. Le captage au dessus de la Mairie de Saint Rambert atteint, lui aussi, des
dimensions majeures.

Quant A la galerie de la Blache, & Curis, elle atteint les mémes dimensions, mais le fait
qu'elle soit parfaitement batie, et en trés bon état, ajoute a l'impression de grandeur.

Forme du tracé

_ Dans les cas les plus simples, le tracé est rectiligne ou approximativement rectiligne :
la ligne droite est rarement tirée au cordeau. C'est le cas de la galerie de Fromente ou, & 90 métres
a lintérieur, on ne soupgonne l'entrée que par le reflet lumineux sur la roche humide.

A linverse, la galerie de captage du lavoir de Chavannes, dans sa deuxiéme partie, est
affectée d'un mouvement ondulatoire du plus curieux effet.

La galerie principale, dans d'autres cas, sera renforcée par une galerie latérale, le tout
pouvant prendre la forme d'un Y (galerie des Vignes a Saint Didier). Une autre disposition est
celle du candélabre, comme dans le nouveau hameau du Morateur, toujours a Saint Didier.

Les captages de Rochecardon présentent I'aspect de segments successifs, a angle droit
(captage de la route, captage des Missions Africaines). Quelquefois, les galeries sont mulitiples et
anastomosées (chemin Ferrand) (Planche 2-11).

~ On admet que ces différents tracés résuitent d'un savoir-faire du puisatier., Dans des
espaces souterrains ol les zones aquiferes sont multiples et dispersées, séparées par des étendues
séches, l'expérience et le flair jouaient probablement un grand role pour déterminer la direction
vers laquelle la galerie devait s'enfoncer pour devenir productive.

Pente

Le plus souvent la pente est réquligre et faible, de 1 a4 3 p. cent de fagon a assurer
I'écoulement de I'eau vers la sortie. Mais il y a des exceptions : I'entrée de la galerie de la rue
Gayet, déja citée, est tres rapide, et l'effet est accentué par une énorme concrétion "vomie” de la
galerie vers la citerne. Dans Braizieux, une dénivellation trés accentuée est occupée par un
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barrage maintenant colmaté.

Différentes zones du tracé

Au fond d'une galerie de captage se trouve l'arrivée d'eau. Nous appelons cette zone la
zone originelle, suivant par cette terminologie le mouvement de 'eau. La forme est celle d'une
galerie horizontale qui s'arréte brusquement, ou bien la galerie conduit & un puits que nous
appellerons puits originel, d'ou I'eau déborde vers le souterrain. Ainsi, sont organisées les deux
zones originelles des galeries de Braizieux.

Quelquefois, le fond de la galerie est inaccessible : un mur en interdit I'acces. C'est le
cas au captage du Thou , aux Gambins, qui est renommé pour étre l'origine de I'aqueduc romain.

Aprés avoir été captée dans la zone originelie, I'eau s'écoule dans une zone dite
intermédiaire, creusée en tuhnel, pour aboutir vers la zone de sortie que nous appellerons zone
terminale. Cette zone terminale est toujours batie, et cette partie batie a été construite au fond
d'une fouille, puisque nous' sommes alors proches de la surface. C'est 1a que se situent des
ameénagements comme les citernes dont nous parlerons bientot.

2.4 - Les parties baties des galeries

Sauf exception, une galerie de captage n'est pas un simple trou dans la terre ou dans le
rocher : elle est plus ou moins batie, plus ou moins construite.

La régle est que I'entrée, dans la zone terminale, est construite. Si nous avangons dans la
zone intermédiaire, nous avons affaire a trois solutions possibles : elle est entiérement batie, elie
n'est pas batie du tout, enfin elle présente des parties baties et des parties simplement creusées.

Une régle générale est évidemment observée : si le terrain creusé est suffisamment
solide pour assurer une pérennité a la galerie, alors il est inutile de construire. C'est ainsi que les
galeries creusées dans le loess ou dans le rocher ne sont pas construites. Un bon exemple de galerie
dans le rocher sain et s(r est celui de la galerie de Fromente (captage du pré a Vincent). I est bien
évident que les zones rocheuses du Mont d'Or sont bien différentes selon les couches : il peut exister
des étages géoiogiques trés fragmentés et instables dans lesquels les parois et le plafond devront
étre renforcés (tunnel de la Gruerie a Poleymieux) (Planche 2-111).

De méme que le rocher, le loess durci est trés résistant et la galerie restera pérenne
mais a condition que la galerie soit entretenue et reste non inondable. Une galerie de loess inondable
et inondée, comme celle des étables de Sandar a Limonest, est appelée a disparaitre et présente un
véritable danger. Creusée dans le loess en forme trés étroite et trés haute (jusqu'a 3 meétres de
haut) I'inondation provoque la chute des parois, par plaques, et la galerie s'élargit jusqu'a
l'effondrement du plafond. Par "foudroyage”, la cavité peut remonter vers la surface : la maison qui
serait construite a la verticale pourrait subir de graves dommages. Il y a toujours intérét a visiter
les galeries et & assurer 'écoulement de I'eau si I'on veut préserver la sécurité du voisinage (voir
Planche 7 -VIII). ' - '

Le matériau qui sert a construire les galeries est celui trouvé sur place ou a proximité ;
calcaire jaune, calcaire gris, le bajocien (ciret) étant évité, sa qualité n'étant pas suffisante. Nous
avons cependant trouvé & Limonest (ferme de Sandar) une galerie entiérement en briques. Dans le
méme secteur, la galerie de fond de vallée a effet drainant comporte de curieux blocs de réemploi :
des blocs de ciment percés d'un orifice circulaire. En mettant ces blocs bouts a bouts et en les
cimentant, on pourrait reconstituer une canalisation.
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Dans le captage de la Gruerie, percé sommairement dans un mauvais rocher, des murs
viennent de temps en temps étayer latéralement la vodte. lls sont en mauvais état, éboulés ;
I'absence de souténement ne semble pas metire en péril I'ouvrage mais plutot le moral de celui qui
progresse dans le tunnel.

Le captage de Saint André du Coing présente un exemple type de murs-piliers installés
régulierement pour conforter le toit plat en loess, ou pour limiter I'éboulement des parois.

Dans le captage du Robiat (Poleymieux) certains trongons sont batis, d'autres non. On ne
sait pourquoi, car il n'y a pas discontinuité dans le terrain alluvionnaire. On peut émettre
I'hypothése qu'une partie du souterrain a été dégarnie pour en retirer les pierres. Quoiqu'il en
soit, cela. permet d'observer le mode de construction : le tunnel est creusé, largement
surdimensionné en hauteur, et la galerie est construite avec sa volte dans le tunnel. C'est une
technique tout a fait classique : dans le vide ainsi laissé entre I'extrados de la vodte a claveaux et la
volte plus haute du tunnel creusé en pleine terre ou en pleine roche, il pourra se produire par la
suite de petits effondrements en certains endroits. On dit que la volte "se rééquilibre”. L'analogie
est trés grande avec le dispositif que I'on peut apercevoir a Chagnon, prés de Saint Chamond, dans la
"Cave du Curé", qui n'est autre qu'un tunnel ol passe I'aqueduc romain du Gier (6).

Le sol des galeries

Recouvert de boues ou de concrétions, il est difficilement observable. Il peut s'agir d'un
sol de terre imperméable, ou de roche, ou simplement d'un dépdt concrétionnaire qui assure, a la
longue I'imperméabilité. Le plus souvent, un dispositif simple assure la descente de l'eau par
gravité : c'est une rigole.

Telle que nous ['observons actuellement, la rigole peut étre solidaire du sol ou non.
Lorsqu'elle n'est pas solidaire, il s'agit souvent de tuiles creuses qui se chevauchent et forment
ainsi un chenal, central ou latéral.

Lorsque la rigole est intégrée , elle peut étre, elle aussi, centrale ou latérale.

Une rigole latérale, construite en pierre, peut é&tre surélevée, la partie restante du sol
de la galerie étant réservée a la déambulation du personnel d'entretien.

Une galerie intéressante a ce sujet est celle du captage de Fromente, prés de la ruette a
Balay a Saint Didier. En progressant dans la galerie, on s'apergoit que les concrétions se font moins
épaisses et 'on soupgonne , au sol, une rigole centrale. La chance a voulu que, dans ce souterrain, a
dix metres de l'entrée, il y ait des pierres prises dans les concrétions. Parmi elles, une pierre,
parallélépipédique, était taillée de telle sorte qu'elle comportait une rigole en son milieu : c'était le
gabarit de la rigole constatée au fond de Ia galerie.

Ainsi, le sol était constitué de pierres soigneusement taillées et creusées de telle sorte
que, posées bout a bout, & joints vifs, elles reconstituaient une rigole continue tout au long du
souterrain.

La pierre trouvée devait étre une piece de remplacement. On voyait encore dans la rigole
les traces des outils de taille. Elle a été déposée a I'Ecole de Fromente.

Un autre exemple curieux est celui de la galerie de la Roche a Poleymieux (plus
spécialement la galerie de gauche) qui s'ouvre dans un mur de souténement face a la maison de la
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Roche. De place en place , le sol de la galerie comporte des abaissements en forme de cuvettes
rectangulaires ou I'eau s'accumule. La finalité de ces tabourets n’a pas été déterminée. Ce ne sont
pas des prises d'eau et, s'il s'agissait de petits bassins de décantation, il seraient remplis de vase et
depuis longtemps colmatés. Le point d'interrogation subsiste donc.

Les voltes et platonds des galeries

Lorsque les galeries sont simplement creusées sans étre baties, les ouvriers mineurs
ont donné au plafond soit une forme ovoide ou en anse de panier, soit une forme horizontale.

Le loess de la galerie des étables de Sandar est taillée en forme de vodte, tandis que celui
de la grande galerie de Saint André se présente sous la forme d'un plafond horizontal. Les roches
gréseuses de la galerie de Fromente sont taillées en forme de vodlte {voir planche 2-1]l).

Lorsque les galeries sont baties, la partie supérieure peut se présenter de différentes
fagons.: volite a claveaux, pierres plates en batiére, appuyées l'une sur lautre, pierres plates en
tas de charge a ressaut (qu'on appelle encore en encorbellement) ou de grandes et lourdes lauzes
rectangulaires posées a plat sur les piédroits (voir planches 2-1V et 2 -V). ’

Cela ne mérite pas de commentaires développés. Il faut dire cependant.que I'on ignore
pourquoi dans tel ou tel cas, c'est telle forme de volte qui a été choisie. Probablement, le facteur
personnel jouait beaucoup et l'artisan, ou encore le chef du chantier prenait la décision qui lui
semblait la plus adéquate, en fonction des pierres, et éventuellement du bois de soutien dont il
disposait, en fonction aussi de la compétence des ouvriers qui 'aidaient. Il faut également signaler
que la solution du tas de charge & ressaut, c'est-a-dire de I'encorbellement avec 3 hauteurs de
pierres débordant les unes sur les autres (2 rangées latérales et une rangée centrale fermant le
systéme), est la solution employée pour I'agueduc romain (4).

2.5 - Particularités diverses

Le monde minéral des captages ne préte guére a fantaisie. Cependant, aucun captage ne
ressemble a'un autre, non seulement quant a la structure et & la forme, mais aussi dans les détails
annexes. .

Ainsi, les concrétions, si elles n'ont pas le caractére grandiose de celles que I'on trouve -
dans les grottes naturelles, introduisent un élément de variété qui attire 'attention. On trouve au
piafond .des galeries, dans la zone ou suinte I'eau, de petites stalactites ; sur les parois, des
bourrelets calcaires qui peuvent étre épais ; au sol, des concrétions trés lisses, faisant penser a de
la glace, ou au contraire des concrétions en forme de vagues laissant entre elles place a des "gours”,
ol l'on peut parfois ramasser des boules ou des billes de calcaire. Quelquefois, sur les murs
concrétionnés, des taches rouge vif : des bactéries qui trouvent leur terrain d'élection (galerie de
la Roche & Poleymieux). '

Lorsque l'eau est stagnante, on observe aussi, en surface une crolte de calcite flottante,
qui se brise sous les bottes. Sur les murs et le sol, les concrétions sont souvent grises. Dans la
galerie Humblot 4 Saint Cyr, elles sont d'un blanc éclatant, comme aussi dans la galerie de la
maison d'ALBON a Albigny, ou il n' existe aucun courant d'air.

Bien entendu, ces concrétions présentent de I'importance parce que les galeries ne sont
plus entretenues. Auparavant, on les cassait et on les évacuait. :

Autres signes caractéristiques : les niches dans les parois, que I'on appelle & tort ou a
raison "niches a lumiére”. Elles existent aussi bien dans les galeries non béties que dans les murs
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des galeries baties. Dans ce cas, il peut s'agir de barbacanes pour laisser passer I'eau. Le plus
souvent, on s'interroge sur la rareté, ou sur lirrégularité de distribution de ces niches. On discute
sur leur utilité et l'on s'interroge, a cette occasion, sur la fagon dont les ouvriers s'éclairaient
pour travailler. Une comparaison avec les autres souterrains de France et d'ailleurs serait a
effectuer.

De temps a autres, les plantes de surface envoient leurs racines dans l'ouvrage, lorsqu'il
est a faible profondeur. )} y a de belles "queues de renards" dans les puits au fond de Braizieux. Bien
sdr, tout cela procéde aussi d'un manque d'entretien.

Plus énigmatiques sont les cavités dans le terrain alluvionnaire ou rocheux. Sont-elles
naturelles, et rencontrées par la galerie sur son passage ? Sont-elles artificielles et creusées par
I'nomme ? Dans quel but ? La plus curieuse est la cavité qui se trouve dans le captage de Fromente,
a Saint Didier. Elle donne & la fois dans une cheminée et dans la seconde partie de la galerie, apres le
puits. Elle est fotement concrétionnée. Le puits est bati en travers et la galerie aussi. Reste d'une
mine ? Elle résulterait plutdt de I'évacuation d'une masse d'argile instable et dangereuse.

Les graffitis sont rares. |l s'agit surtout du nom des ouvriers qui ont réparé les
ouvrages au siécle demier (Chemin Ferrand, captage des Missions Etrangeres a Saint Didier). Nous
n'avons pas trouvé de mentions anciennes. On voit, en revanche, dans de nombreuses galeries, la
trace des outils dans la roche ou le loess.

Dans un autre registre, nous n'avons-pas trouvé de gaz délétéres. Un observateur nous a
signalé un feu follet dans la galerie de Fromente & Saint Didier : était-ce un effet de son
imagination ? De toutes fagon, les parties visitables sont bien ventilées, mais il ne conviendrait
pas de visiter des galeries récemment débouchées et principalement des puits a lintérieur de ces
galeries, sans prendre: un minimum de précautions. Un seul captage nous a été signalé comme
dangereux sous ce rapport, celui du chemin de Combes a Saint Didier. Comme il est bouché depuis
une vingtaine d'années et qu'un bouleversement du terrain, dans le lotissement a tout recouvert,
toute exploration et donc tout accident sont maintenant impossibles.

Mais ce qui fait la variété des captages, plus que les détails des aménagements et des
accidents naturels, ce sont les ouvrages annexes que nous allons décrire maintenant.
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CAPTAGE
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Le captage traditionnel est, pour l'essentiel, une galerie
souterraine a faible pente qui recueille 1l'eau du sol dans
une zone aquifére et 1'évacue a l'air libre, par gravité,
au fur et a mesure de son arrivée.
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Un puits est une galerie verticalef:D ;;O.
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Le captage moderne est un puits ou un forage qui ,
va chercher 1l'eau dans la nappe phréatique profonde.

Le drainage de surface consiste a recueillir 1l'eau
en excédent dans le sol et & l'évacuer vers le ré-
seau fluvial de surface. v







