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7 - TRANSFORMATIONS ET ETAT ACTUEL

Ainsi, nous avons examiné les captages dans leur contexte et dans leur structure. Un
contexte de collines peuplées depuis fort longtemps, sur lesquelles il faudrait sans doute chercher
le passé pré-romain de Lyon {(44). Des sites a silex, poteries et tegulae sur lesquels nous éclairent
les textes de FALSAN et LOCARD (45), les trouvailles d'’André MATHIAS (46) et les travaux de
I'Abbé BEAUVERY (47).

Un contexte, mais aussi une structure qui définit un captage comme une galerie presque
horizontale, complétée de puits et de citernes, chaque captage étant inclus dans une série ou une
suite de captages qui pouvaient additionner leurs eaux lorsqu'un canal collecteur complétait le
dispositif.

Ce captage trés répandu, que nous pensons étre le captage-type, quelle en a été la
destinée, s'il est parvenu jusqu'a nous ? L'observation de ce qui reste des captages anciens nous
permet de collationner un certain nombre de transformations qui témoignent de beaucoup
d'ingéniosité et quelquefois ne manquent pas de pittoresque. Nous distinguerons les transformations
ayant trait aux galeries proprement dites, aux cheminées et entin aux citernes terminales.

7.1 - Transformation des galeries

' Nous y avons fait de nombreuses allusions au cours de I'étude et nous nous contenterons
d'un resumé. Lorsque nous parions de transformation des galeries, il peut s'agir d'une modification
de l'usage de la galerie, de la structure de cette galerie ou bien d'aménagements intemes.

Modification de. la_fonction

il arrive .qu‘une ‘galerie de captage passant sous une maison soit une aubaine pour le
propriétaire qui évacuera ainsi les eaux usées, voire les eaux vannes. On nous a signalé la descente
directe d'un W.C, dans la galerie, mais ce n'est pas dans le Mont d'Or. Autre usage inattendu, mais 1a
aussi “exceptionnel  la cavité ou s'ouvre la galerie, et la galerie elle-méme est devenue une
extension du poulailler. Comme les poules allaient trop loin (mangeaient-elles les niphargus ?), le
femier a muré la galerie. Tout ceci n'a que valeur d'anecdote.

Modification de la structure des galeries

'y a évidemment tout le travail séculaire qui a consisté a creuser plus profondément
des galeries pas assez fécondes, pour combler avec la terre enievée les galeries devenues séches
définitivement, et abandonnées. Le Docteur GABOURD (48) nous fait un récit circonstancié des
achats de terrains effectués par le propriétaire de Brézieux, afin d'étendre le réseau des
souterrains et d'augmenter le débit de la célébre source. C'était au début du XViléme siecle et
l'ensemble du captage a di &tre trés modifié.

Autre modification de structures :-le raccourcissement des galeries, soit par-un
effondrement accidentel, soit par I'effondrement ou le comblement d'un puits d'accés, soit par la
construction d'un mur avec un regard ou un tuyau pour le passage de l'eau.

Enfin, nous mettons 4 part les transformations par création de structures noysées,
permettant le plus souvent d’obtenir un phénoméne de résurgence par un puits ou un tabouret
débordant : captage de la ferme de Sandar, lavoir de la Serve Couverte a la Barolliére de Limonest,
petit captage de Saint André du Coing, captage des Balmes de Saint Didier.
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Aménagements internes

La galerie ou les galeries peuvent étre transformées par des aménagements internes :
barrages ou tabourets. Les barrages se situent quelquefois a I'entrée des galeries et I'on a alors
affaire a un "thou". Un tuyau a mi-hauteur de la galerie traverse le mur de fermeture et permet
'évacuation de I'eau. La source du lavoir des Combes a Saint Didier provient d'un souterrain encore
visitable il y a 6 ou 7 décennies. La source de Chénelette, au Pinet de Saint Romain, fait toujours la
joie des promeneurs qui ont soif et des enfants qui cherchent les tritons dans [e bassin de réception.
La fontaine du Jolivet & Saint Rambert souffre de I'urbanisation, mais c'est le seul "thou", nous
l'avons signalé, qui réserve a la fois un trou pour I'eau et un trou pour les curieux munis d'une
torche électrique.

D'autres fois, le barrage est a l'intérieur de la galerie et provoque une retenue d'eau.
C'est généralement pour brancher un tuyau et assurer l'alimentation d'une maison ou d'une citerne.
Le systeme est employé systématiquement lorsque la citerne alimentée par le captage est située
plus haut que la sortie du captage. On fait donc appel au principe dit "des vases communicants" en
allant chercher I'eau plus loin, donc plus haut, vers le fond de la galerie drainante.

Un bon exemple nous est fourni par la source d'Epeluis a Collonges. Le souterrain est
formé de deux galeries successives. La galerie haute se déverse dans la galerie basse, l'une et
'autre étant séparées par un petit barrage de quelques dizaines de centimétres. C'est suffisant pour
diriger I'eau dans un tuyau qui alimente un séparateur répartissant I'eau entre deux destinations.
Méme principe a la source de la Gruerie, a Poleymieux : un barrage, a un métre seulement du fond
de la galerie permet de mettre en charge un tuyau de plomb qui alimente en eau une citerne plus
haute que I'entrée du souterrain. D'évidence, ces installations ne sont pas d'origine : ce sont des
"rattrapages” astucieux, forsqu'il s'est agi d'alimenter des citernes autres que les citernes
d'origine (Planche 7-I).

Un autre exemple d'aménagement interne est la transformation d'une galerie en citerne.
Ce n'est plus 1a une simple retenue d'eau, mais une reprise totale de 'ouvrage, éventueilement
cimenté du sol au plafond, aboutissant a une citerne de forme allongée.

Un exemple typique est le captage DELORME, au nouveau Morateur (Saint- Dldler)
constitué de trois galeries en candélabre. Les trois galeries sont transformées en citernes, dont
deux sont visitables, le puits d'accés a la citemne centrale ayant sans doute été bouché lors des
travaux d'aménagement du lotissement (Planche 7-1).

Un deuxiéme exemple est a Saint-Ramber, a 'emplacement de I'immeuble Le Paredor,
40, rue Maréchal de Lattre de Tassigny. Un puits dans la maison bourgeoise qui s'élevait a cet
endroit communiquait avec un grand souterrain de 80 métres de long, 1 metre de large et 2 métres
de haut, fermé a ses deux bouts, et alimenté par un captage inaccessible, mais signalé par un
nymphée et des arrivées d'eau éparses. Une énorme réserve | La galerie-résevoir était sans doute
un fragment remanié d'un collecteur ancien, & la cote 200. La fouille nécessaire a la construction
de l'i'mmeuble recent a fait disparaitre I'ensemble du dispositif.

. Enfin, au chapitre des aménagements de galeries, il faut citer le barrage du captage de
Braizieux, entiérement colmaté. Il avait (et il a toujours) comme finalit¢ de permettre la
séparation des eaux entre un lavoir collectif et une sortie d'eau dans une propriété privée. La
particularité est que la galerie a été construite en fonction de la chute d'eau ainsi créée : elle accuse
une forte pente au niveau du barrage. Si aménagement il y a eu, ce fut donc un aménagement total,
tracé de la galerie compris, peut-étre & 'époque de la création du lavoir.
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7.2 - Transformation des cheminées

Les puits-cheminées qui ponctuaient de distance en distance les galeries de captage ont
subi, au cours des siécles, de muitiples avatars. Passons sur les aménagements mineurs : les
réparations, de la paroi, les tuyaux qui descendent chercher 'eau du souterrain ou, adaptation au
modernisme, I'hébergement des systémes de climatisation ! Les deux transformations les plus
importantes touchent, l'une le fond du puits et l'autre le sommet.

L'aménagement du fond, c'est-a-dire de la base du puits-cheminée consiste a faire
monter I'eau dans le puits pour assurer un puisage facile et constituer une réserve d'eau
importante. Pour arriver a ce résultat, il suffit de boucher la galerie en aval, soit en fermant
hermeétiquement I'entrée de cette galerie, soit en comblant un puits aval (s'il y en a un), soit en
établissant un barrage interne par une construction ou un effondrement. Ainsi I'eau, qui continue a
couler du.fond de la galerie, remplit le souterrain entre le fond et la retenue, puis monte dans le
puits qui- devient, pour les habitants, un puits a eau ordinaire (Planche 7-1V).

Quelquefois, la main de 'homme n'est pas nécessaire : un effondrement di a la vétusté
crée la retenue et le résultat est identique. On suppose que l'on est en présence d'un tel puits
"normal”, mais initialement sur souterrain, lorsque [‘ouvrage se trouve dans ['alignement d'un
captage situe a quelque distance, et.raccourci par un effondrement ou une construction souterraine.

L'autre transformation importante touche la superstructure du puits. Actuellement on
observe quelquefois une simple margelle, d'autres fois une tour carrée ou ronde et souvent aussi
une véritable construction abritant un banc, ainsi que le treuil commandé par une manivelle et
une grande roue. Il arrive que la superstructure extérieure prenne la forme d'une tour, démantelée
pour permetire I'accés au puits (Planche 7-V).

Il est étonnant d'observer que de telles structures rondes ou carrées existent dans
différents endroits, indépendamment de I'existence d'un puits, et qu'on soupgonne l'emplacement
d'étre en rapport avec I'eau, soit par suite de remontées d'eau par temps humide, soit par suite
d'une humidité persistante, soit parce que des galeries de captage ou des collecteurs courent autour
de la construction. ' '

Curieusement, de tels édifices s'appellent des Colombiers (le Colombier de Saint Didier,
celui de Poleymieux, etc...) ou bien les lieux ou ils se trouvent sont des Combes, bien qu'ils ne
soient pas dans des fonds de vallée.

On peut donc émettre I'nypothése que les superstructures ont toujours existé, sous
forme de."colonnes" fermées au public, dont I'ouverture aurait été réservée au fontainier, et que de
telles constructions auraient été qualifiées par la population de "colona“, de “"colomba" et, par
contraction, de "comba”. Ainsi, pourraient s‘expliquer fes nombreux lieux dits tels que Colombe,
Colombier, Collongier, Collonges, Cola, Colin, Coulu, Coloda, Collinieres, Collardiére, Coilovrier,
Colombet, éventuellement Ecully, car il est normal en franco-provengal de faire commencer un
nom par un "a" ou un "é". Les spécialistes du latin et du bas-latin ont toujours signalé les
confusions existantes entre des mots comme "colonna’, "columna“, “collivaria® et autres mots
semblables (49).

Bien entendu, les structures initiales sur puits se seraient ensuite modifiees pour
permettre I'accueil des habitants a I'abri des intempéries et faciliter la descente et la remontée des
seaux. Ou bien le puits aurait été bouché et seuls resteraient des éléments de superstructures
(Planche 7-VI).
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7.3 - Transformation des citernes terminales

Les citernes terminales des captages ont subi I'outrage des ans : effondrements,
demolition, aménagements, transformation. Ne parlons pas de celles qui ont fait I'objet d'une
démolition systématique avec remploi des pierres : leur disparition explique sans doute I'absence
d'un tel ouvrage, ou la présence d'une construction de substitution, dans quelques captages actueils.
Bornons-nous a relater des exemples d'aménagements ou de transformation.

a - aménagements internes

lls sont de deux sortes. Le premier consiste a modifier 'orifice de la galerie dans la
citerne, par exemple en la murant. Le premier réflexe de ceux qui visitent une citerne est
d'inspecter les murs, et spécialement le mur plat du fond, pour vérifier I'existence d'une telle
modification. Ainsi, dans la grande citerne de Chavannes a Collonges, on apergoit les traces de ce
travail. Dans la grande citerne de I'Arbaletiére, en revanche, point de trace de fermeture de galerie
au fond : une réfection d'ensembie a masqué la situation antérieure.

Cette fermeture de la galerie sur la citerne répond sans doute a une exigence de
sécurité, mais elle peut correspondre a deux situations différentes. Dans un premier cas, la galerie
est asséchée et son accés ne présente plus d'intérét : on conserve la citerne, le cas échéant, pour
recueillir les eaux de pluie ou de ruissellement, ou bien on l'alimente avec les eaux d'un autre
captage (grande citerne de Chavannes). Dans un deuxiéme cas, la galerie apporte toujours de I'eau
et l'on assure l'arrivée de cette eau par un tuyau de terre cuite : c'est le cas de la citerne de
I'Arbaletiere et I'on présume ainsi de I'existence d'un souterrain masque.

La deuxiéme sorte d'aménagement interne que nous avons observée consiste en un
cloisonnement de la citerne, a hauteur d'eau, de fagon a former plusieurs bassins (rue Gayet au
Vieux Collonges, la Blache a Curis). Désir de fractionner la décantation de I'eau ? Plus simplement
intention de créer un vivier comme la tradition le rapporte pour une citerne dite "Aquaria" a
Collonges ? La question n'est pas tranchée.

b - aménagement externe en terrasse :

Pour éviter de conserver la bosse que fait dans le paysage la citerne terminale, ou bien
afin de gagner du terrain cultivable, ou plus souvent pour créer une terrasse d'agrément autour
d'une maison ou dans une propriété, il est arrivé souvent que la citerne ait été recouverte de terre.
Tantdt le mur de soutenement de 1a terrasse ainsi créée est au raz de l'entrée de Ia citerne, tantot il
se situe plus loin, a quelques metres ou quelques dizaines de métres. Dans ce cas, pour conserver
l'accés de la citerne, il a été nécessaire de construire entre cette derniére et le mur de
souténement, sous la nouvelle terrasse, un souterrain prolongateur. C'est le cas au captage des
Vignes et a I'Arbaletiere (Saint Didier). En régle générale, dans le Mont d'Or, tout mur de
soutdnement d'une terrasse artificielle doit étre suspecté de cacher des citernes anciennes, méme si
I'entrée n'en est plus visible. C'est le cas a Saint Didier de la terrasse & gauche de la rue Pasteur,
dans le sens de la descente (4 citernes reconnues, dont 2 récemment), de Ia terrasse du Bois (1
citerne), de la terrasse de Chantemerle (1 citerne et un systéme hydraulique non caractérisé). Une
connaissance approfondie du Mont d'Or et de ses villages nous en livrerait bien d'autres.

¢ - transformation des citernes en lavoirs et boutasses :

Nous avons été étonnnés, dans nos observations sur le terrain, du nombre de lavoirs qui
se trouvent au débouché des captages. Queiquefois, le lavoir existe concurremment avec la citerne
(captage des Vignes, grand captage de I'Arbaletiere a Saint Didier, captage de Chalin a Saint
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Germain) mais souvent l'existence du lavoir exclut celle de la citerne (petit captage de Saint André
du Coing, captage Roman a Saint Didier, Braizieux a Saint Cyr, Epeluis a Collonges, le lavoir du
Cendre & Poleymieux, etc....). Grande est la tentation de supposer que les lavoirs en question ont été
batis avec les pierres d'une antique citerne démantelée, ou plus simplement sur I'empltacement de
celle-ci, arasée pour la circonstance.

La supposition a été vérifiée dans deux cas, tous les deux a la Barolliere de Limonest.
Dans le pré aux daims de la propriéte du chateau, une boutasse au milieu d'un talus rectangufaire
regoit I'eau d'un souterrain visitable. Le propriétaire révéle que sous plusieurs dizaines de
centimatres de vase, le sol est carrelé. Le talus qui entoure la boutasse est un tas de pierres et de
moellons. Une voite sur le coté révéle I'antique passage allant vers le chateau, par lequel on
pouvait venir chercher I'eau par voie souterraine, ainsi que nous en avons d'autres exemples, a la
Chevrotiére (Saint Didier) et a Sandar (Limonest) par exemple. Ainsi cette boutasse n'est qu'une
citermne écrouiée, en bout de captage.

Le deuxiéme cas est la "serve couverte" du méme chateau. La "serve couverte” est le nom
traditionnel et le toit actuel est tout a fait récent. C'est un lavoir en plein champ, sur la pente, sans
arrivée d'eau apparente. Un sondage révéle que l'eau arrive par une galerie noyée, sous la surface
du lavoir. Il est dés lors facile de reconstituer I'histoire de cette citerne, qui s'est écroulée ou que
on a démontée, dont le fond a été rehaussé de quelques metres et qui s'est ainsi retrouvée "serve”
avec la galerie d'arrivée souterraine qui, bien qu'encombrée par la vase, remplit toujours son
office.

Ces observations ne peuvent étre closes sans citer le lavoir du Clos Saint Benoit, a Saint
Cyr, qui se trouve sous la terrasse donnant sur le chemin du Couter. Ainsi, se trouve en évidence la
transformation de la citerne terminale a la fois en terrasse et en lavoir.

d - citernes transformées en maisons :

Nous avons constaté une seule fois l'utilisation d'une citerne assechée en demeure, ou
plus exactement en abri pour clochards. Beaucoup d'autres citernes ont eu une destinée plus
bourgeoise, parce gu'elles ont été "coiffée” par des maisons d'habitation ou des dépendances
agricoles (Planche 7-VII).

Ainsi, l'ancienne maison Douillet, & I'angle.des Esses et du chemin de Crécy (Saint
Didier), est-elle construite en pisé sur une citerne ancienne qui n'a aucun regard de visite et se
trouve sur le tracé légendaire d'un aqueduc. Le chateau de Fromente, a Saint Didier, comporte en
son sous-sol une citerne secréte, d'une quinzaine de métres de longueur, sans regard de visite non
plus. Une maison de la Gruerie & Poleymieux a un sous-sol entiérement occupé par une citerne et le
départ d'une galerie de captage. L'ancienne chapelle du chateau de Rochecardon est batie,
semble-t-il, sur une cavité gui ne serait autre qu'une vaste citerne. On pourrait muitiplier les
exemples : quoi de plus naturel que de batir sa maison sur un puits, une galerie en eau ou une
citerne afin de s'assurer la possession du bien le plus précieux ?

En fait, I'étude cas par cas des constructions traditionnelles sur citernes est plus ardu
qu'on ne pense. Nombreuses sont les citernes de captage qui ont regues aussi les eaux pluviales,ou
qui n'ont plus requ que des eaux pluviales aprés asséchement du captage maimené par les
constructions environnantes, Nombreuses aussi sont les citernes transformées en caves. Pour
ajouter a la difficuité de I'étude, il faut souligner combien il paraissait important a nos ancétres
des siécles passés de creuser des citernes en construisant la maison. Et cela explique la
surabondance des cavités séches ou humides, sous les constructions traditionnelles du Mont d'Or.
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Cette prédilection pour batir des maisons sur des citernes ne semble pas récente, si I'on
fait appel a I'étymologie. Un voyageur du siécle dernier, Monsieur JOSSE (50), était étonné par
l'appellation de "chateaux" que les habitants du Mont d'Or attribuaient & la moindre de leur
construction et les qualifiait de prétentieux. Et c'est vrai que les gens du pays continuent a parler
en ces termes. Mais cela s'explique historiquement si I'on sait que les maisons traditionnelles du
Mont d'Or sont batis sur des ouvrages des eaux et les citernes que I'on appelait "castella” au temps
des romains.

Une demeure., méme modeste, batie sur un "castellum” est devenue un “chateau” et I'on
trouve méme, a Saint Didier au Mont d'Or, un lieu dit "Le Castella". 1l y avait la quatre captages,
selon l'ancien jardinier de la propriété, donc probablement quatre "castella" (51)(52).

7
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SielLLA. CUMARUM

La Sibylle de Cumes,
présente sur le site du Tourvéon
atteste d'un culte envers Apollon.




Transformation des galeries

Exemple N°l - Deux transformations complémentaires :
~ création d'une réserve d'eau dans la partie haute de la galerie
— branchement d'un tuyau "en charge" qui, par effet de siphon,
alimente une citerne située plus haut que le seuil d'entrée de

la galerie.

On trouve un tel dispositif dans le captage d'Epeluis (Collonges),
et dans celui de la Gruerie ( Poleymieux ). Dans les deux cas, la
citerne utilisée n'est pas celle d'origine. ;
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tage en candélabre, a 3 galeries, en 3 r—*_ - :
citernes. [:]

1 - Petite chambre d'entrée, commune
aux 3 galeries

2 - galerie transformée en citerne. On
y pénétre par la chambre 1, en escala-
dant le mur-barrage séparant 1 de 2,0u
par un tabouret quadrangulaire simulé
sur le croquis.

3 - Galerie centrale, également trans-
formée en citerne. Il n'y a aucun ac-
cés. L'eau arrivait par un robinet a
mi-hauteur. ’ '

4 - galerie transformée en citerne,
symétrique de 1. Acceées en escaladant
le mur d'entrée, qui s'arrete a 1,50
métre au-dessus du sol.

- —
-
—
-

Les galeries-citernes 1 et 3 sont lar-
gement dimensionnées. Il en est de me-
me, probablement, de la galerie cen-
trale. (Captage Delorme, St Didier)
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Fond de galerie aménagé.
L'eau arrive

par une goulette

dans un petit puisard.

Fond de galerie aménagé.
L'eau arrive
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Transformation en puits a eau
des cheminées de captages

Au fil des siécles, les cheminées
de captage ont 4té bouchées ou
transformées en puits a puiser
l'eau. Le procédé de transforma-
tion le plus simple : un surcreu-
sement pour permettre le renver-
sement du seau et son remplissage.
L'accés au souterrain peut ainsi
étre préservé.

Le souterrain s'est effondré (ou

a été bouché volontairement ) en
aval de la cheminée. L'eau est
retenue ; elle remplit le souter-
rain et monte dans la cheminée
qui peut ainsi etre utilisée com-
me un puits traditionnel. Une
plongée subaquatique peut aboutir
a la loczalisation de la galerie
souterraine.

Conséguence du cas précédent ou

phénoméne autonome : la vase et

les alluvions envahissent la base PPty

du systéme. L'eau trouve un pas- w8

sage et monte dans le puits. Le L creprp o rn

b efay :
AL L3 3

: e e L
souterrain bascule dans 1'incognito.Tgrriil M iluliidiisr ey

Quelquefois, le comblement
d'une cheminée aval crée
une retenue et la cheminée
amont devient un puits
traditionnel.







Superstructures des puits

Superstructure en caborne

Superstructure en "luzes"”
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Les puits ( puits simples ou "cheminées" de souterrains trans-
formées ) comportent des superstructures diverses, comme dans la
plupart des régions de France.

Quelques-unes de ces superstructures reveétent la forme d'une
tour, ronde ou carrée, démantelée. Ces tours étaient, dans le
langage populaire, des colombiers, des combes, des collonges,
des longes, d'ou les nombreux lieux-dits portant ces toponymes.

La forme du puits LONGIN, celle du puits des Combes N°18, sont
caractéristiques a cet égard. La rue du Colombier doi: son nom
a une tour "étroite" ayant un point d'eau sous ses fondations
( ces exemples sont pris a St Didier ).







Maisons sur puits

Puits dans la cave. Une variante:
le puits a proximité de la mai-
son. On y accéde alors, a partir g
de la cave, par un souterrain de _A EERE
service. Le croquis s'inspire du ;Ll
puits originel du captage
d'Epeluis a Collonges. Le
lavoir ou arrive la galerie
de captage vaut la visite.

Puits dans la maison d'habitation
Nombreux exemples. Le croquis
s'inspire d'un puits de l'an-
cienne propriété LEPINE, au David
(St Didier). Un plongeur sub-
aquatique a détecté le souterrain, Ls
a la limite supérieure de la
vase.

Puits dans une terrasse.
Nombreux exemples. Le croquis
s'inspire d'un des puits du

"chateau" de Chantemerle, sur
le site du Méruzin a St Didier.
Un couloir d'accés, derriére le
mur de souténement, conduit au
puits alimenté par une arrivée
d'eau a mi-hauteur.

Puits dans le mur de la maison
Nombreux exemples. Le puits

est pris dans l'épaisseur, ou
bien il fait saillie dans la
piéce. Quelquefois, il se trou-
ve dans un angle. Le croguis
ci-contre est inspiré par le
puits du chateau du Mont 4'Or
~a St Didier, gqui se trouve

dans l'entrée de la demeure.

STl s il
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Maisons

sur citernes de captages

Il existe de nombreux excmples

de maisons baties sur 1'entrée
d'un captage. Le croguis s'inspire
de la maison de la Gruerie a Po-
leymieux. En 1, entrée de la ga-
lerie de captage. En 2, emplace-
ment de la citerne, dont 1'en-
trée est a droite, vers le per-
sonnage.
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Dans l'ancienne maison DOUILLET,
a l'angle du chemin de Crécy et
de celui des Esses, a St Didier,
la citerne, a 1'intérieur de la
maison, dépasse légérement le ni-
veau du sol. Elle recoit aussi
les eaux pluviales. Aucun regard
de visite. Jamais débordante,
jamais séche, cette citerne re-
céle un mysteére.

‘En plan, schéma du systéme des
citernes de Fromente a St Didier.
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En 1, entrée percée récemment,

dans un mur ancien, pour acceéder a la petite

citerne de 8 méetres de long. En 3,

citerne de 15 métres de long, jamais visitée,
dont on ne voit que l'extrados par le regard

d'aération N°4,

la grande-

U
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_La mort d'une galerie
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Processus de destruction d'une galerie
non batie, creusée dans le loess { ga-
lerie des étables de Sandar, Limonest)

La galerie explorée est la zone intermédiaire d'un ancien
captage amputé aux deux extrémités : la zone terminale a
été détruite lors de la construction des étables et la zo-
ne originelle ( le fond du captage ) est bouchée. La gale-
rie est normalement séche, mais 1'eau peut s'accumuler et
monter jusqu'a une hauteur de deux métres lors des pério-
des de pluie.

Croquis N°1 - La galerie normale est treées haute ( environ
2 m 50.
Crogquis N°2 - L'arrivée périodique d'eau, qui n'a plus la

possibilité de s'écouler normalement, affouille la base
des parois.

Croquis N°3 - L'effondrement des bases de chaque paroi se
propage vers le haut et le sol monte d'autant.

Croquis N°4 - Lorsque les parois sont rongées jusqu'a la
volute, cette derniére s'effondre. Le " foudrovage " ainsi
amorcé, peut continuer, au £il des siécles, jusqu'a provo-
quer un effondrement en surface.

L'affouillement des bases des parois a son éguivalent dans
les galeries baties. L'eau stagnante descelle les pierres
a la base des piédroits et entraine l'écroulement de la
construction souterraine.







Chapitre 8
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8 - L'ANCIENNETE DES CAPTAGES

Comme pour les carriéres, les chirats, les cabornes et les tunnels de carriéres,
curiosités du Mont d'Or, la question qui brale les Iévres est celle de I'ancienneté des captages
traditionnels, plus généralement de I'époque de création de tels ouvrages. A quelle période I'homme
a-t-il, dans le Mont d'Or, percé le premier captage et posé le premier jalon de la tradition ? On ne
peut répondre en se prévalant de recherches archéologiques et des sciences qu'elles utilisent :
datation au carbone 14 , dentrochronologie, statigraphie, polynologie, etc... Rien n'a été fait sur ce
plan jusqu'a ce jour : souhaitons simplement qu'un jour cet arsenal de datation entre en jeu.

Encore sera-t-il difficile de répondre a la deuxieme question posée : le premier captage
doit étre enfoui dans le sol a tout jamais, ignoré de tous, a moins qu'il ne continue encore
aujourd’hui sa carriére, constamment remanié, raccourci, rebati, recreusé au cours des siécles,
bref, ayant perdu les marques fondamentales de son creusement initial (si jamais il y eu de telles
marques).

A défaut de datation proprement dite par des procédés scientifiques, est-il possible de
dater les captages en les situant dans un contexte historique et en utilisant une. méthode
comparative ? Seraient-ils nés au néolithique, a I'age des métaux, a I'époque gallo-romaine, au
Moyen Age ? Nous examinerons dongc, en reprenant des observations faites tout au long de cette
étude, si nous pouvons trouver des éléments de réponse et des points de repére chronologiques en
passant en revue : :

- la conception méme de ces ouvrages

- leurs caractéristiques

- les documents et la tradition

- leurs rapports avec l'aqueduc romain
- leurs rapports avec les collecteurs

8.1 - Détermination de l'ancienneté par la nature et la conception des
captages :

Le Mont d'Or, naturellement, ne comporte pas énormément de sources naturelles : I'eau
préfere percoler a travers les terrains perméables et se faufiler dans les fentes et les fissures
abondantes dans des terrains calcaires. Autrement dit, la possibilité de faire vivre une population
nombreuse et dispersée sur le Mont d'Or n'est pas compatible avec l'existence des seules sources
naturelles, souvent d'un faible débit et irréguliéres.

La pression démographique

En cas d'augmentation de la population, il convient d'aller chercher 'eau dans le sol et de
creuser soit des puits, soit des galeries de captage. Or, la population néolithique a connu des
accroissements de population qui exigeait une "politique" plus exigeante de l'eau et, par ailleurs,
ses aptitudes a creuser le sol pour aller chercher le silex (et d'autres minéraux) sont bien
connues. Rien ne s'opposait done, & cette époque, & la création de captages. Ce qu'on ignore, c'est la
préférence éventuelle qui aurait pu étre donnée aux puits, soit a titre exclusif, soit
concurremment aux galeries horizontales. '
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L'extraction continue par gravité

Un caractére fondamental du captage est de fournir de I'eau en dispensant 'homme de la
corvée du puisage. Une société agricole peut préférer ce systeme au puits lorsqu'il s'agit de
pourvoir non seulement aux besoins de 'homme mais a ceux des animaux. L'agriculture néolithique
pratiquait I'élevage et I'eau obtenue par gravité ne pouvait lui déplaire.

D'autre part, 'eau des captages, par son abondance et par le caractére continu de son
arrivée, est une condition sine qua non pour alimenter des canaux de collecte et de transport
fonctionnant en continu. Or, si le probléme de [‘alimentation de l'aqueduc romain ne s'est posé
qu'aprés la conquéte romaine ou au début du premier millénaire, le besoin d'alimenter des "razes"
d'irrigation a pu se faire jour bien avant, dans une société agricole qui, outre I'élevage, pratiquait
la culture.

Un réseau hydrographique_renforcé par les captages

On objectera que, dans la campagne frangaise montagneuse, c'est a partir des ruisseaux
de fond de vallée, parsemés de petits barrages, que se développaient les canaux d'irrigation ou
abéalures, en épousant les courbes de niveaux qui leur donnaient I'air de s'élever dans le site.

- Le Mont d'Or, par la rareté de ses ruisseaux et leur maigre debit, par sa taille réduite et
le faible développement des vallées, ne pouvait se passer des captages pour remplir deux taches
indispensables : augmenter le volume des cours d'eaux en fond de vallée (le ruisseau d'Arche et
celui des Riviéres n'avaient d'importance et de régularité relatives que par le débit de nombreux
captages) et assurer I'alimentation directe des abéalures en haut de vallée. De tels travaux, pour
assurer de plus gros rendements aux cultures et aux prairies, ont pu se réaliser ou débuter au
néolithique ou a I' age de la Téne, 4 4 500 ans avant notre eére. C'est du moins plausible.

Une société communautaire

_ Puisque nous sommes dans le domaine de la conception des captages, il faut bien
-souligner que, plus encore que le puits, le captage demande une mentalité et une organisation
communautaires, tant pour sa réalisation que pour sa gestion. Les galeries sont des oeuvres
importantes débordant ie cadre familial et mettant en jeu fa communauté locale. Le flux d'eau
continu qui s'en échappe réciame une organisation collective soit pour stocker I'eau 3 Ia sortie et
réglementer l'accés de cette eau, soit pour la distribuer par des tuyaux que nous retrouvons
partout et qui, matheureusement, n'avouent pas leur age au simple observateur.

Un_droit_de propriété adapté

L'appropriation du sol et du sous-sol, les servitudes et droits de passage relévent d'un
tout autre systeme que le ndtre. Le branchement de collecteurs comme l'aqueduc romain et autres
souterrains aux fonctions identiques ne peut que renforcer ce raisonnement : un tel ensemble
coordonné d'ouvrages est le fait de sociétés aux structures fortes mais assez différentes de celles
que I'histoire nous décrit dans les 1000 ou 1500 derniéres années.

Savoir-faire, capacités, connaissances

Soulignons enfin les capacités techniques mises en avant. Savoir-faire manuel bien
évidemment. Savair-faire technique également : le calcul des pentes, par exemple. La connaissance
du sous-sol et de ses possibiiités hydrauliques. L'agencement, toujours semblable et différent, de la
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galerie elle-méme et de ses annexes : citernes, puits, galeries de circulation, entrées : tout ceci
etait trés bien maitrisé a I'époque romaine. Qu'en était-if avant ?

8.2 - L'ancienneté des captages par leurs caractéristiques

L'observation directe des captages est souvent décevante. Cet univers obscur et minéral
ne semble pas bavard, sous l'angle qui nous préoccupe, mais c'est peut-étre le langage qu'il parle
qui nous ‘est étranger.

Mode de construction

Le mode de construction ne fournit pas d'indications. La taille des pierres, leur
appareillage, le ciment qui les lie, les traces de banchage ne caractérisent pas une epoque, pas plus
que l'utilisation de briques, ¢a et la. Quelquefois, il y a réemploi d'un élément plus ancien : pierre
moulurée utilisée comme bouchon de puits, morceaux de tuyaux de terre cuite, avec concrétions
témoignant d'un usage antérieur, juste de quoi témoigner, au cas par cas, d'une antériorité de
quelques siécles.

Pendant trés longtemps, au moins depuis I'époque romaine jusqu'a celle du ciment
artmcnel toute récente, les hommes ont construit de la méme fagon avec les mémes matériaux. Les
traces d'outils sur la pierre sont les mémes, depuis I' 4ge du fer : marteaux, pics emmanchés ou
pointerolles frappees a la massette pour équarrir ou "blanchir® les pieres.

On peut seulement affirmer que, dans le Mont d'Or, comme dans toute la région
lyonnaise, la pierre taillée n'a été travaillée sur place qu'aprés la fondation de Lyon, a 'exemple
des tailleurs de pierres de la "province" (Provence, Narbonnaise, vallée du Rhone jusqu'a Vienne).
Jusque 13, les carriers du pays se contentaient de sortir les lits de pierres calcaire des carriéres;
de fagonner rapidement les morceaux, de les trier par catégories d'épaisseur et de les empiler les
uns sur les autres pour faire les murs, les souténements et les parements. Un travail d'ailleurs
difficile que la construction de ces ouvrages en pierres séches, avec un savoir-faire et une habuleté
dont on n'a guere l'idée actuellement !

Dans les galeries de captage, on voit beaucoup de piédroits ét des vodtes en pierres
taillées, mais on observe aussi des éléments de murs et des piliers en pierres séches. Comme cette
derniere technique s'est perpétuée jusqu'au début de ce siécle, on ne peut en tirer aucune
conclusion en ce qui concerne I'époque de construction ou de reconstruction.

Enduits et mortiers

Les enduits et mortiers, et en général les revétements, donnent plus d'indications,
surtout si I'on trouve du "mortier a tuileaux”, abondamment utilisé a I'époque romaine pour rendre
étanches les aqueducs ou les citernes ou pour éviter les remontées d'eau dans le soubassement des
monuments. Le mortier a tuileaux est un mortier de chaux dans lequel sont noyés des morceaux. de
terre cuite concassée ou broyée : ce sont ces éclats de "brique" qui s'appellent tuileaux. Leur
dimension va de la taille de I'ongle a la matiére pulvérulente qui donne un aspect rosé au mortier.
Le malheur est qu'a toutes les époques, y compris la plus récente, des magons entreprenants ont
quelquefois mélangé du mortier et des tuileaux, de sorte que la découverte d'un tel mélange ne
dispense pas de vérifications supplémentaires.

C'est un enduit ainsi composé qui garnit une partie de la "citerne haute" du captage
romain du Vallon d'Arche & Saint Romain. Cette soi-disant citerne est en réalité un puits de descente
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vers la galerie de captage en Y que de nombreux spécialistes connaissent. La quasi-certitude qu'il
s'agit d'un ouvrage romain découle aussi de la présence de tuiles romaines (tegulae) "happées" dans
la partie basse de I'ouvrage, au niveau de {'eau courante.

[l faut noter cependant que la galerie amont qui débouche dans I'ouvrage antique,
c'est-a-dire la galerie de captage proprement dite, n'est pas revétue de mortier rose. L'absence de
mortier dans les galeries de captage est-elie un phénomeéne général ? En tout cas, les spécialistes
n'en trouvent pas trace dans les captages de la région lyonnaise. Et si c’est un phénoméne général,
est-il d'origine ou provoqué par la dégradation dlie au temps dans un milieu saturé d'humidité ?

Nous avons également signalé, dans un précédent chapitre, que la petite citerne
maintenant asséchée du Robiat, & Poleymieux, avait un sol de carreaux bicolores noyés a plat dans
du mortier a tuileaux. Affirmer que cette citerne est romaine serait prématuré, mais maintenir
'hypothése en filigrane reléve de la prudence, en l'attente de découvertes nouvelles.

Nous avons constaté que de trés nombreuses citernes de captages, sous la vase et les
dépdts de calcite, étaient carrelées. Il en est de méme des lavoirs, lorsqu'ils résuitent du
réaménagement d'une citerne ancienne (captage ROMAN a Saint Didier), et des serves et boutasses
lorsqu'il s'agit de vieilles citernes a la volte écroulée (pré au daims, fa Barolliére, Poleymieux).
Il serait évidemment intéressant de savoir quelle est-la proportion de sols en carrelages qui sont
noyés dans du mortier a tuileaux : nous supposons que la citerne du Robiat n'est pas seule de son

espece.

Type de construction

Toutes les galeries ne sont pas construites de la méme fagon et présentent des
particularités que nous avions signalées. C'est ainsi que les plafonds des parties baties peuvent se
presenter de quatre fagons différentes : pierres en encorbellement sur trois épaisseurs ("en tas de
charge a ressaut”), ou dressées l'une contre l'autre "en batiére", large pierres plates ("luzes") et
enfin vo(te a claveaux traditionnelle. La formule de l'encorbellement est celle employée dans
I'agueduc romain, mais on ne saurait en déduire que les galeries de captage ainsi construites datent
de I'époque romaine. Les quatre procédés ont été employés de tout temps, selon les matériaux
disponibles et la décision de I'ouvrier ou du chef de chantier.

Les transformations de l'ouvrage

Quelquefois, au lieu de masquer le passé, les transformations subies par I'ouvrage le
soulignent; ainsi, pour le captage du pré aux daims, a la Barolliere de Limonest, qui débouche dans
une "boutasse" au fond boueux, entourée d'un talus. Au premier abord, une mare sans intérét, mais
on voit la galerie de captage qui alimente cette mare, puis les restes d'une vaste volte en direction
des murs de souténement du chateau, enfin l'on apprend l'existence du carrelage sous cinquante
centimeétres de vase.

Il est facile d'en déduire qu'il s'agit d'une ancienne citerne voatée, a I'entrée du captage,
et gu'un passage direct existait par voie souterraine en direction des anciennes caves du chateau.
L'ensemble fonctionnait au X1Véme sigcle, mais depuis combien de temps ? La légende rappone que
le chateau de la Barolliere est bati sur lemplacement d‘un ancien poste romain. Si c'est vrai, ce
poste s'était bien implanté sur de l'eau.

Un cas typique de transformation témoignant d'une situation ancienne est représenté par
les captages noyés mais encore en activité. Nous en connaissons trois : celui de la Serve couverte a
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Limonest (chateau de la Barolliere), celui de la ferme de Sandar et celui de la Bordiére A Saint
Romain.

Prenons l'exemple de la Bordiére qui est I'ancienne source de la Vondiére (ou de
I'Avondiére). Ouvrage imposant et curieux, il se présente comme un petit lac enserré entre des
murs de 4 a 5 métres de hauteur, en forme de quadrilatére. L'eau ne pouvait s'échapper que par un
trop-plein, en haut du mur, et par deux softies pourvues anciennement de vannes, d'ol I'eau
gagnait des galeries souterraines. Si la lumiére est bonne, on peut voir, sous e niveau d'eau, a la
base d'un mur, le haut d'une volte importante : c'est l'arrivée d'eau, qui se fait dans une partie plus
profonde, rectangulaire. Le débit d'eau est important : on peut l'apprécier par une évacuation
sauvage dans un autre systéme souterrain.

Ainsi, la Bordiére (la Vondiere) était un captage ancien qui débouchait dans une vaste
citerne, maintenant disparue, correspondant a lI'emplacement rectangulaire plus profond.
Envasement ? Vétusté ? Ecroulement ? Toujours est-il que I'on a renoncé a reconstruire cette
réserve Voutée et que I'on a préféré construire une enceinte incluant l'ancien systeme, mais élargie
par rapport a ce dernier, et capable de stocker un volume d'eau incomparablement plus importarit.

De quand date cette enceinte ? Du Moyen Age ? De la Renaissance afin de satisfaire des
besoins en eau "d'agrément” des propriétaires de jardins et de chateaux ? Du XVlléme ou du
XVilléme siecle ? Il ne semble pas que l'ouvrage, dans sa derniére formule, ait été congu: pour des
besoins agricoles, et les souterrains qu'il commande n'ont rien d'un systéme d'irrigation.

De quel siécle date cefte nouvelle enceinte et la transformation s'est-elle faite en un seul
temps ou par étapes successives ? Et de quand date le systeme initial ? La galerie d'arrivée d'eau
est noyée a son embouchure, sans doute sur plusieurs dizaines de métres, selon sa pente : s'il
n'existe aucun éboulement, un plongeur subaquatique pourrait donc déboucher dans fa zone non
noyée et rapporter, avec un peu de chance, des matériaux datables. Ainsi, I'on pourrait fixer un
point chronologique entre I'époque du creusement de la galerie et le moment ou I'entrée en a été
noyée. ‘

8.3 - Les documents et la tradition

Les documents sur les galeries de captage sont rares. |l est vrai que, dans les actes de
vente ou de succession, on mentionne, par exemple, une source d'eau claire, mais on ne précise pas
s'il s'agit d'une source naturelle ou d'un captage, ou encore d'un branchement sur un collecteur. Et
s'il s‘agit__ d'un captage souterrain, s'il est visitable ou s'il s'agit d'une simple arrivée d'eau par un
tuyau. Pour les puits, on signale "un puits & eau claire", mais on ne précise pas s'il commande ou
non un souterrain, méme quand ce dernier est tout & fait visible et qu'il fournit de l'eau au puits.

Exemple de Brézieux

Il existe cependant des exceptions. C'est le Docteur GABOURD qui signale dans son
ouvrage (14) pages 178 et suivantes, les divers documents qui démontrent la volonté du
propriétaire de la résidence de Brézieux d'acheter des terrains pour étendre le réseau de captage de
la celebre source du méme nom, et ceci autour de 1650. }l s'agissait d'un nommé André GABET. En
1702, le successeur de GABET, le dénommé DALLERY est attaqué en justice par un sieur
TARFOZ, parce que le réservoir prés de la fontaine rendait difficile le passage sur le chemin. II
semblerait donc que le lavoir n'existait pas encore a cette date et que la transformation du
réservoir en lavoir soit postérieurs.
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Exemple de Montgelas

C'est dans les mémes pages que GABOURD rapporte une citation d'un vieil érudit,
Benjamin BERLIOZ, pour lequel la source de Montgelas toute proche aurait été accompagnée d'un
autel druidique sur le site actuel de I'église du Vieux Collonges. Rappelons que Montgelas et
Brézieux sont, dans la tradition, des sources gueérisseuses. Nombre de traditions identiques
concernant d'autres sources du Mont d'Or, se sont perdues récemment. Pour la population, ia
légende rapportait a I'époque celte I'existence des sources.

Exemple du thou d'Arches

En ce qui concerne la fontaine dénommée également le "thou" d'Arche (Saint Didier),
nous savons par les minutes d'un procés qu'il est la source du ruisseau d'Arche. Et la croyance est
si forte que le thou d’'Arche se trouve, disent les textes, "a la téte" du vallon d'Arche (ce qui
géographiquement est une aberration). Or, le procés d'Arche fait référence a des proces antérieurs
remontant au Xllléme siécle, et fait appel a la notion d'aménagement du ruisseau (dont les
agriculteurs et les meuniers se disputent I'eau), par les romains eux-mémes. Dans ces procés, on
ameéne comme argument que I'eau du thou d'Arche vient par voie souterraine du Bois Bolard, qui se
trouvait a I'Ouest de la source. Ainsi, le ruisseau d'Arche a bien pour origine un captage, dans
I'esprit des riverains qui vivaient entre le Xilléme et le XIX&me siécles, et ils en tenaient l'origine
pour romaine.

L'Albertine

Les témoignages écrits sur I'Albertine ne remontent pas aussi haut. Fréguentée par
Jean-Jacques ROUSSEAU en 1777 lorsqu'il séjournait dans le colombier du chateau de
Rochecardon, elle portait déja ce nom en 1539, C'est en fin d'aprés-midi du 15 mai de cette
année-la que Frangois 1er vint "s'y esbaudir” avec sa nombreuse suite dont faisait partie le
‘musicien ALBERT, qui donna son nom a la fontaine. Toute la journée, qui a debuté par un voyage
sur la Sadne, le long arrét a I' ile Barbe pour "baler” (danser) et le passage a I'Albertine nous sont
racontés par un poéme du poéte Bonaventure DES PERIERS.

A noter que ladite fontame se présentait comme une arrivée d'eau ruisselant sur un
nymphee dont les rochers montaient & I'assaut d'une falaise : au sommet était perché le colombier
du chateau. Le captage proprement dit reste inconnu : sans doute 'une de ces galeries creusées au
sommet du rocher de la Dargoire.

Le boulevard périphérique Nord de Lyon, qui passera sous i'Albertine, va-t-il aboutir &
la destruction ou a la valorisation du site ? On l'ignore encore. Mais il est certain que les captages
qui baignaient cet endroit étaient célébres au XViéme siécle, donc bien antérieurs.

On peut sans doute en dire autant des autres captages du Roset que fréquentaient J.J.
ROUSSEAU et qui prétendent.aussi se nommer ['Albertine : celui du Parc Saint Didier, avec sa
conque, celui des Balmes avec ses rochers disposés horizontalement et celui de I'Arbaletieére avec
son lavoir.

8.4 - La toponymie

Il se trouve que quelques captages, comme des étres vivants, nous ont transmis le nom
qui était le leur au cours des siécles. Quelles que soient les discussions et les désaccords au sujet de
I'origine de ces noms, on peut difficilement nier leur origine antique.
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- Avondiére et Avune sembilent étre des hydronymes, comme d'ailleurs les Avoreaux, les
Avoudiéres de Saint Didier, les Avreux de Collonges.

- Montgelas, Mont Rateur (le Morateur de Saint Didier) et Montpelas sont trois captages
avec leurs citernes. lls ont pour particularité de ne pas étre sur des hauteurs et I'étymologie en .
"mons" (montagne, colline) ne parait pas leur convenir. Nous préférerions “monumentum,
monumen”, qui traduit I'existence de la citerne, c'est-a-dire du monument terminal.

- Chénelette (Saint Romain) et Chalin (Saint Germain) ne cachent guére leur "canalis"
d'origine (canal, aqueduc, galerie).

- 'Egasse (Les Gasses a Saint Cyr) représente ['‘évolution de "aquas” (les eaux).

- Epelluis (Collonges) et I'Arbaletiere a Saint Didier (c'est-a-dire I'Abaletiére, comme
Abalay est le captage de Fromente) apparaissent bien comme des formes d'Apollon et de son parédre
Bélénus, ainsi que "pelas” dans "Montpelas”.

- Les "arches" sont les sources de captages, ainsi qu'en témoignent des textes et des
cartes, du latin arca (le conduit qui recueille I'eau) ou arcus (l'arc, la volte) (27).

Ainsi, l'origine de tous ces mots, quoi que l'on puisse penser de telle ou telle
interprétation, parait en général latine. Et les captages seraient galfo-romains, ou antérieurs a
cette époque.

8.5 - Les captages de l'aqueduc romain

Il est intéressant d'effectuer une étude paralléle des captages et de 'aqueduc romain,
dont la construction pourrait se situer entre I'année 30 avant J.C. et I'année 150 de notre ére.

Antériorité des captages

La premiere question qui vient a I'esprit est une question d'antériorité. L'aqueduc a-t-il
été construit avant I'existence des captages ? Les captages existaient-ils avant I'aqueduc ? La
premiére question laisserait supposer que le concepteur de l'aqueduc n'a possédé ~aucun
renseignement sur les possibilités hydrauliques du Mont d'Or a tel ou tel niveau d'altitude, 300
metres .ou 350 metres par exemple. En effet, la capacité de cette montagne & founir en eau, & partir
de tel ou tel niveau, un collecteur de telle ou telle dimension, en l'absence de tout captage
préexistant, ne peut s'apprécier qu’en fonction du débit des sources naturelles et des indications
foumies par les puits. Autant dire que, dans ces conditions, la capacité hydraulique serait apparue
extrémement faible et aléatoire et que personne n'aurait pris la responsabilité de construire un
aqueduc méme sous dimensionné for, il ne l'est pas).

De plus, dans ces conditions, il aurait fallu creuser de trés nombreux captages tout en
construisant 'aqueduc, par exemple 80 captages de 100 metres, soit 8 km de galeries, mettons
trois fois plus pour tenir compte des échecs. C'est un ordre de grandeur que I'on peut manipuler en
plus ou en moins, mais de toute fagon I'oeuvre est impossible dans un temps raisonnable.

Tout change si l'on suppose l'existence de captages pré-existants a des niveaux
différents. |l est facile de constater leur débit. On sait comment les percer, et dans quelles zones
s'attacher a le faire, par exemple & 100 métres a gauche ou & droite de tel ou tel captage en activité.
L'étude de “"faisabilité” est possible. Le projet de creusement d'un nombre donné d'ouvrages en
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supplément pour remplir un aqueduc de tel gabarit (et pour assurer en méme temps le
ravitaillement des populations subsistantes) peut dés lors se planifier.

Le nombre de captages nécessaires a l'aqueduc

En fonction des dimensions intérieures de l'aqueduc et de sa pente, nous savons par la
formule de BAZIN, rapportée par GERMAIN de MONTAUZAN (7), que l'ouvrage pouvait
emmener a Lugdunum 12.000 métres cubes d'eau par journée de 24 heures. On ne sait si ce débit
maximum fut atteint et I'on discute sur le débit moyen que J. BURDY estime bien inférieur (4).
Pour notre raisonnement, gardons le débit maximum.

N'oublions pas que I'ouvrage, comme beaucoup d'autres de la méme époque, possede les
mémes dimensions du début a la fin, sur ses 26 kilométres. Pour Jean BURDY, cela signifie qu'un
aqueduc ainsi construit recevra de I'eau a plein régime depuis son origine. Enfin, FRONTIN (43)
préconise de faire couler I'eau des aqueducs & plein régime au moment ol les populations en ont le
plus besoin, c'est-a-dire pendant les périodes séches et chaudes.

Pour tenir compte de toutes ces contraintes, nous pensons que I'ensemble des captages du
Mont d'Or susceptibles d'alimenter I'ouvrage romain se répartissaient de la fagon que nous allons
maintenant développer.

Les captages du bassin d'origine

A l'origine, c'est-a-dire au départ de I'aqueduc, 12 captages capables de déverser dans
l'aqueduc, en saison humide, 1 million de litres par journée de 24 heures, soit 12 millions en
tout : c'est la capacité maximum de I'aqueduc. Un million de litres correspond au débit maximum de
"sources” comme la Conche (Saint Romain),la Bordiére (Saint Romain), la fontaine romaine des
Gambins (Poleymieux). Les sources ainsi capables de remplir 'aqueduc a son départ des Gambins
se trouvaient toutes dans le bassin-de collecte délimité par le Mont Thou, le Mont Verdun, I'éperon
du Nerbey et la bosse de la Baysse, c'est-a-dire sur la commune de Poleymieux. '

Actuellement, on dénombre neuf captages sur ce territoire : la source du Mont Verdun,
celle du Robiat, celle de I'auberge prés de la Mairie, celle de la Maison BRANCHE, les deux captages
de la Gruerie et les deux de la maison de la Roche, sans compter la source des Gambins, toujours
captée par la Compagnie des Eaux. Certains de ces captages sont a une altitude bien plus élevée que
l'aqueduc : peu importe, car I'eau était descendue par les fameux tuyaux en terre cuite que fon
rencontre un peu partout dans notre montagne.

Pour faire bonne mesure, ou pour compenser un optimisme que l'on pourrait trouver
exagere concemant les débits énoncés, nous signalons qu'il existait, dans la méme zone, d'autres
captages. Par exemple, aux Aches (aquae) : le chemin des Aches est longé par un canal en pente
(deversoir de trop plein ?) ol I'on a trouvé, au début du siécle, une pierre gravée romaine. A "Pins
et Fournat' ou deux effondrements semblent marquer le tracé d'une galerie. Sur les pentes du Thou,
ol se manifestent des écoulements épisodiques sur une zone & tégulae. Vers le lavoir de 1a Roche,
sur la zone gorgée d'eau marquée par des glissements de terrain. Bref, ce bassin ou nait 'aqueduc
est rempli d'eau, et les contemporains de l'aqueduc ne l'ont pas ignoré.

Les captages au long du parcours dans le Mont d'Or

Si nous quittons le bassin d'origine de I'aqueduc et examinons la totalité de son parcours
dans le Mont d'Or, nous observons que 80 captages débitant 150.000 litres d'eau par 24 heures,
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soit un total de 12 millions de métres cubes, peuvent assurer un remplissage en saison séche et
chaude. Notre recensement ne donne que 46 captages répondant aux conditions de situations et
d'altitude. 1l faut tenir compte cependant des captages disparus, dans des zones ou I'habitat, devenu
plus rare aprés I'époque romaine,n'a pas contribué a leur entretien et a leur conservation.

L'aqueduc pouvait donc fonctionner sous deux régimes : en saison humide avec les
quelques captages de la zone d'origine et en saison séche en faisant appel a tous les captages sur son
trajet dans le massif. Ainsi se justifierait I'existence du captage romain de Saint Romain (ler
vallon d'Arche), situé hors du bassin d'origine, et la tradition par laquelle les sources du Pomet
(vallon de fPindiennerie) et ta source d'Arche (2éme vallon d'Arche, Saint Didier) auraient
contribué a l'alimentation de l'aqueduc.

Il nen reste pas moins que le projet de construire l'agueduc, avec les aléas qu'il
comportait, et le fait que les concepteurs et constructeurs aient travaillé "a la limite" des
possibilités de I'ouvrage (et des ouvrages), emportent la quasi certitude de ['existence des captages
pendant les siécles précédents I'époque romaine.

8.6 - Les captages et les collecteurs

Comme leur nom l'indique, les collecteurs ont pour fonction de recueillir 'eau des
captages, de la transporter et de la distribuer soit a la population locale, soit a une population
lointaine. ‘

Les collecteurs de toutes sortes sont marqués- d'un trait qui les distinguent
fondamentalement de I'aqueduc romain : ils n'ont intéressé jusqu'ici ni les archéologues, ni les
historiens. La population les confond avec les captages : les uns et les autres sont des "souterrains”.
I} n'existe pas d'études ou d'articles a leur sujet. 1l est donc utile de les présenter rapidement, avec
plus de détails que ceux déja apportés "passim" tout au long de cette étude.

Collecteurs : diversité et nombre

L'aqueduc romain (4) représente un type de collecteur, accroché aux courbes-de niveau,
bati a fleur de terre et couvert de pierres plates. |l n'est pas visitable, du fait des faibles
dimensions du canal, et I'entretien se fait du sol en enlevant les pierres de couverture. Les autres
collecteurs, qui font I'objet de notre nouveau propos, ont des caractéres opposés : construits pour
beaucoup dans la ligne de pente, ils sont creusés en profondeur et voités. Le canal possede des
dimensions importantes : 1 m 80 de haut par exemple et 0 m 80 de large lIs sont donc visitables.

Ce n'est toutefois qu'une indication générale : certains collecteurs ne sont que de petits
aqueducs, souvent en pierres plates, possédant une section carrée variant de 15 x 15 & 40 par 40
centimétres. Dans ces cas 13, ils ne sont évidemment pas visitables. Ces petits collecteurs ne sont
pas rares, mais ils n'attirent guére l'attention lorsqu'on les découvrent . On les interprétent
souvent comme des déversoirs de captages abandonnés ou des déversoirs d'orages.

De méme, certains collecteurs suivent les courbes de niveau. C'est le cas de cet
énigmatique ouvrage, de faible section carrée (20 x 20) que l'on repére au Petit Monteillier
(Saint Didier) prés du mur ou apparaissent deux niches dans le mur de souténement, l'une de ces
niches étant une ancienne fontaine. :

Nous le citons parce que c’est lui qui, augmenté de I'eau coulant du captage des Vignes,
traversait la vallée sur I'ouvrage appelé le Pont d'Arche (la route du vallon d'Arche, appeiée
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maintenant route de Saint Fortunat, passe sous l'arche centrale depuis le milieu du XIXeme siécle).
Cet ouvrage passait pour romain et le collecteur qu'il supportait était, croyait-on, I'aqueduc
romain (I'aqueduc romain véritable franchit la vallé, sans utiliser d'ouvrage important, 7 a 800
metres plus bas).

Principaux grands collecteurs

Réservant pour une étude plus compléte les caractéristiques propres aux grands
collecteurs et leur typologie, nous nous contenterons d'en énumérer quelgues uns :

A - Collecteur de Limonest -

Il descend le long du chemin de Saint André jusqu'a Champagne. |l est connu par des
puits et des effondrements (fondis), mais n'est plus visité (ou visitable) depuis longtemps. C'est
lui que les auteurs anciens ont confondu avec l'aqueduc romain en l'appelant "la branche de
Limonest a Saint Didier" (Champagne était anciennement un simple hameau de Saint Didier).

B - Collecteurs de la basse et de la haute Archiniére -

Ce sont deux collecteurs a Saint Didier qui ont donné leur nom a deux hameaux qui
puisaient leur eau dans ces ouvrages.-Leur nom suggére une origine romaine. Leur existence est
attestée depuis les hameaux en question jusqu'au carrefour du Colin pour la basse Archiniére, et
pour la haute Archiniere jusqu'au hameau de la Fucharniére. C'est dans ce dernier lieu-dit que les
services spécialisés de la Courly font actuellement des travaux souterrains, travaux qui
concourrent grandement a la connaissance du réseau.

C - Collecteur du vallon d'Arche -

Certaines portions ont été largement visitées, il y a 30 ou 40 ans, par les riverains.
Curieusement, ce collecteur ne comporte aucun hameau sur son parcours.

D - Collecteur de Collonges -

Sept cents metres de souterrain le long de la rue principale, avec un coude pour passer
devant 1a mairie et le long de I'église. La célébre source d'Epelluis semble étre son fournisseur
principal en eau. Avant I'invention de I'eau.du robunet les Collongeard puisaient {'eau du collecteur
par des pompes le long des rues.

E - Collecteur d'Albigny -

Un collecteur en deux branches refléte la structure des rues du village, I'une de 13 villa
Marguerite a I'Accueil, I'autre de la Montagne a la maison GERMAIN. Des pompes puisaient l'eau
dans le collecteur et permettaient ['approvisionnement de la population. Les captages assurant
I'alimentation du collecteur ne sont pas connus.

Collecteurs et caQtaqes

L'existence de collecteurs postule I'existence de captages. Le lecteur ne fera sans doute
aucune difficulté a reconnaitre que, dans le couple "captages-collecteurs", les captages, ou tout au
moins certains d'entre eux, sont chronologiquement antérieurs au collecteur qu'ils alimentent.
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Supposer linverse, c'est-a-dire construire un collecteur dans l'espoir de creuser des captages
féconds au bon endroit et & la bonne altitude reléve de I'absurde.

Collecteurs et aqueduc romain

Nous avons déja observé que des collecteurs, celui du Pont d'Arche et celui de Limonest,
avaient été pris, par nos ancétres, pour des ouvrages "romain”. Prenons la tradition pour ce qu'elle
vaut : la qualification de "romam“ comme celle de "sarrazin”, s'applique a des ouvrages que l'on
estime anciens.

Existe-t-il d'autres liaisons entre les collecteurs et Faqueduc romain ? Des liaisons
physiques, c'est-a-dire des branchements de collecteurs sur I'aqueduc romain ou (pourquoi pas ?)
l'inverse : nous n'en avons aucun exemple. Cependant, il nous faut examiner de plus prés le cas des
collecteurs d'altitude, c'est-a-dire de ceux dont le tracé connu se situe a une altitude plus élevée
que celle de l'aqueduc romain. Dés lors, le trajet des collecteurs, sur la ligne de pente, est
susceptible ‘de croiser la route de l'agqueduc romain qui suit la courbe de niveau aux alentours de la
cote 300.

Il s'agit pour I'essentiel du collecteur de Limonest, des deux Archiniéres et du collecteur
du vallon d'Arche. Du premier, nous ne parlerons pas, parce qu'il se dirige vers Champagne; donc
vers une partie de l'aqueduc romain qui se trouve en zone habitée depuis longtemps, et maintenant
fortement urbanisée. En ce qui concerne les trois autres, nous constatons que nous en perdons la
trace a partir des lieux ou passent I'aqueduc romain, gu'ils devraient obligatoirement croiser,
puisque leur tracé, rectiligne,. est perpendiculaire a celui de I'aqueduc romain.

On peut parler de soudaine disparition, dans I'état actuel de nos connaissances sur le
terrain. Les collecteurs de Saint Didier, a une certaine époque, auraient-ils contribué a
I'alimentation de I'aqueduc romain ? Cette hypothése supposerait que 'agueduc était incapable de
s'alimenter pleinement dans la partie supérieure de son cours et qu'on lui aurait trouvé des
ressources de substitution. Rien dans I'histoire ou dans I'observation de la structure de l'aqueduc
n‘autorise & entériner cette hypothése. De plus, toute la tradmon soutient que l'eau des archmléres
descendait a Rochecardon.

Mais il y a plus curieux. Le collecteur de Haute Archinigére descend la ligne de pente,
sans doute en utilisant le systéme des “"escaliers hydrautiques”, mais & grande profondeur, entre 15
et 30 métres, si nous en croyons la profondeur des puits qui pourraient étre des puits de chute
(puits ou aboutissent des souterrains). Or, dans le hameau de la Fucharniére, ce collecteur
profond, profitant de la pente de la colline, surgit & la surface du sol (deux metres de profondeur au
radier & I'angle de la maison IMBERT) aprés un palier de 200 métres environ, comme s'il voulait
offrir son eau a l'aqueduc romain qui, lui aussi, se trouve immédiatement sous ia chaussée
routiére. '

Ces observations sont troublantes et demandent une observation attentive de ces lieux ol
se trouvent collecteurs et aqueduc romain. Ainsi, pourra-t-on déterminer si les grands collecteurs
n'ont pas pris le relais de I'aqueduc romain.

Encore un point tenant & I'étymologie. |l y a deux interprétations du mot archiniere :
"arca nigra” ou "arca nova’, c'est-a-dire le chenal profond ou le chenal nouveau. La premiére
interprétation convient a I'Archiniére, sauf dans la partie la plus basse connue, celle qui confine a
l'agueduc romain. Mais peut-étre la seconde convient-elle aussi.
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Analogie des systémes souterrains et "sur terrain”

Nous désignons par systéme souterrain une batterie de captages dans un méme lieu (par
exemple un méme vallon) ou bien un couple fonctionnel captages-collecteur(s). Nous désignons par
systéme "sur terrain" le maillage des chemins ou le coupie fonctionnel chemins-constructions. Par
"chemins® nous entendons les voies ancestrales desservant souvent un habitat traditionnel, a
I'exclusion des voies construites pour des besoins militaires ou pour la locomotion automobile au
cours des deux derniers siécles. Par "constructions” nous entendons les maisons d'habitation et
leurs dépendances, mais aussi des granges ou remises isolées ou des "ouvrages des eaux” {(citernes
et superstructures de puits).

Nous faisons deux constatations antinomiques

- dans un certain nombre de cas, la structure souterraine se trouve seuie, en pleine
campagne, quasiment sans "reflet” au sol, c'est-a-dire sans chemin significatif {par exemple
reliant les captages entre eux) et sans groupe ou alignement de maisons. C'est évidemment une
invitation a chercher plus avant. Comme on ne creuse pas des galeries pour le plaisir, on recherche
alors si les captages avaient une raison agricole, s'ils alimentaient des habitants disparus, si leur
eau était recueillie par un collecteur démantelé (vallon d'Arche de Saint Didier) ou disparu {vallon
du chateau de Saint André).

- la deuxiéme constatation est la plus fréquente : la structure au sol,” chemins et
maisons, refleéte de fagon fidéle (sans qu'il s'agisse d'une exactitude géométrique) la structure
sous-jacente. C'est la cas pour Collonges-le-Bas, pour le bourg d'Albigny, pour fa haute Archiniére
suivie de la Fucharniére et pour la Basse Archiniére suivie du hameau du Colin. Nous pourrions
citer bien d'autres exemples.

Ancienneté des systemes captages- collecteurs

Pour nous qui recherchons & situer des évolutions, nous sommes donc amenés a nous
poser des questions d'antériorité. La trame urbaine, le maillage des voies de surface au bord
desquelles sont implantés les habitats serait-il antérieur au réseau souterrain ? Aurait-on creusé
les galeries souterraines aprés coup, un. peu comme on améne actuellement le réseau de
distribution d'eau dans un nouveau lotissement ? C'était inconcevable : I'eau distribuée par gravité
ne se manie pas comme l'eau sous pression et l'importance des travaux souterrains interdisait de
les entreprendre aprés coup. C'est la maison qui s'implantait sur les points d'eau, et non I'eau qui
allait a la rencontre de la maison. Ainsi, les villages et hameaux qui ont contribué¢ a former les
bourgs d'Albigny, de Collonges le Bas de Saint Didier, et nous pouvons ajouter de Saint Germain, de
Chasselay, de Couzon, de Saint Romain, de Saint Rambert etc..., s'étaient implantés sur des captages
et des collecteurs antérieurs. Ces villages et ces hameaux existaient au début de notre millénaire
(les textes en témoignent) et c¢’est donc bien avant qu'il faut rechercher I'origine du maillage
souterrain. :

Il faut pousser plus loin la réflexion et convenir que si les captages seuls ont pu étre
creusés pour fournir en eau des populations sédentaires, le raisonnement ne peut étre étendu aux
collecteurs : on n'a pas pu construire de tels ouvrages pour la population locale. Elle aurait
d'ailleurs pu s'en passer et se contenter des captages. ! faut donc prendre en compte I'eau collectée
du Mont d'or et admettre qu'elle était transportée plus loin, sans doute pour les populations des
bords de Sadne. Cela nous améne a considérer que de tels travaux ont pu étre 're’alisés a I'époque
romaine.
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Ainsi, en I'état actuel de nos observations et de nos connaissances, tout converge vers
une conclusion : I'habitude de creuser des captages dans le Mont d'Or était bien ancrée a I'époque
romaine et il existait des captages antérieurement. Les impiantations néolithiques et
gallo-romaines sur le Massif, importantes, bénéficiaient de cette eau arrachée au sol. Puis, la
croissance de la ville romaine et ses besoins en eau, son extension vers les bas quartiers amenérent
a utiliser I'eau bien connue du Mont d'Or, non seulement par I'aqueduc romain que nous connaissons
mais aussi par les collecteurs encore mystérieux. Puis le Mont d'Or cessa d'exporter son eau et la
réserva aux besoins de sa population ainsi abondamment pourvue.

L'abondance des captages dans le Mont d’Or, leur regroupement opéré de telle fagon que
nombres d'entre eux alimentaient d'importants collecteurs, bien distincts de l'aqueduc romain
traditionnel, sont des constatations indéniables.

De si grands travaux et une telle abondance d'eau canalisée a une époque antique ou
ancienne ne peuvent se justifier par des besoins locaux a satisfaire. Les captages, par leur nombre
et leur généralisation, relayés par les tuyaux de distribution que nous connaissons, auraient suffit
a desservir la population sur place.

Ou allait cette eau ? Nous reprenons I'hypothése déja formulée, celle qui nous semble la
plus vraisemblable : celle du déversement dans un aqueduc des bords de Sadne dont on peut
supposer, au vu des installations hydrauliques dont il reste des traces historiques ou actuelles,
qu'il prenait naissance a Albigny, et, passant au travers des quartiers dits "les Rivieres" ou "les
Grandes Riviéres", s'alimentait principalement & Couzon, Saint Romain (La Fréta), Collonges et
Rochecardon (le Chateau), pour se diriger vers Pierre Scize et, peut-&tre, vers les bas-quartiers
de Lugdunum ou Lyon. Cette hypothése rejoint la Iégende, mais ce n'est pas une raison pour ne pas
la faire .

A défaut de cette explication éventuelle a l'existence de tels ouvrages hydrauliques sur
les hauteurs, quelle autre hypothése faudrait-il formuler pour les rendre plausibles ?

Deux croix sur le bord du chemin : |\
la galerie de captage '







9 ~ conclusions
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9 - CONCLUSIONS

Ainsi, nous venons d'observer les galeries souterraines de captage dans le Mont d'Or
lyonnais, d'examiner leurs structures, de les dénombrer, de les situer sur le terrain, d'étudier
I'eau qu'elles produisent et les différents rapports que 'homme a entretenu avec cette eau et le
sous-sol dont elle provient. Nous avons tracé des perspectives historiques et émis des hypothéses,
souhaitant qu'elies soient reprises et dépasseées.

Ce n'est qu'un premier travail, pour mettre en évidence un sujet qui ne l'a jamais été et
ouvrir la voie a des publications et a des recherches ultérieures.

Parmi les publications a venir, il convient d'étre attentif aux monographies sur les
captages que pourront sortir le Comité Départemental de Spéléclogie du Rhone (53) et le
Pré-Inventaire des Monuments et Richesses Artistiques du Rhone (54). Elles seront un
complément a la présente étude.

9.1 - Les sujets a approfondir

Il n'en reste pas moins que les problémes soulevés sont nombreux et meritent un
approfondissement. Sur le terrain, il convient de poursuivre le recensement et les observations.
Dans les archives, on recherchera tous les documents ayant trait aux "arches et aux fontaines". Sur
un plan scientifique, il reste beaucoup d'observations et d'études a faire sur le cycie de I'eau ou
plutdt la partie de cycle se rapportant aux captages superficiels, sur la qualité de 'eau, sur les
concrétions. Quelques fouilles archéologiques seraient précieuses, en ouvrant des galeries fermées
depuis des siécles, en analysant des sols et des structures de citernes et des fonds de puits.

9.2 - Les études connexes

Il serait du plus haut intérét de s'intéresser de prés aux ouvrages collecteurs,
archiniéres, “rivieres” de Rochecardon et des bords de Sadne, aqueducs divers, a la Freta, au
Monteiller, & Albigny, et... I'étude de I'aqueduc romain lui-méme, a son déparn, entre le lavoir des
Gambins et le hameau de la Riviere (Poleymieux) serait a entreprendre, car l'ouvrage, sur un
petit trongon initial, n'a pas livré ses structures.

Il serait également intéressant d'étudier les captages dans leur rapports avec les
carrieres et les dépots anthropiques résultant de I'exploitation de ces derniéres (carriere de
Montgelas, carriére de la Ferlatiére, ses puits et son souterrain).

Enfin, 'étude archéologique du Mont d'Or est & prendre a la base, globalement. Les sites &
tégulae seraient a fouiller, ainsi que les sites mégalithiques de Pins et Fournat. Les fondations de
I'église du vieux Collonges auraient des secrets a livrer, ainsi que les villages traditionnels de
Saint Rambert, Saint Romain, Albigny, et les différents chateaux du Mont d'Or, de Montluzin, a
Rochecardon, ainsi que les pentes du Thou et du Verdun.

9.3 - L'environnement

Il faut souhaiter que le processus d'urbanisation du Mont d'Or soit interrompu. Si
I'agglomération lyonnaise veut atteindre une dimension internationale, si elle veut en méme temps
rester agréabie a ses habitants, il lui faut garder un équilibre entre les surfaces construites, et les
zones de respiration et de détente.
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Dans le cadre vert d'un Mont d'Or échappant ainsi au béton et a I'asphalte, les
sources
doivent jouer leur rdle et leur eau doit pouvoir couler, et cascader au lieu d'étre jetée
immédiatement a |'égot, comme c'est le cas maintenant. Les serves et les lavoirs doivent étre
conserves pleins, selon leur vocation ancestrale, et les croix veiller sur les eaux. On se creuse la
téte pour trouver du "mobilier urbain” et I'on casse le mobilier ancien qui rappelle nos origines et
notre soif d'eau claire.

9.4 - L'utilisation de l'eau des captages anciens

Quelques captages du Mont d'Or sont utilisés pour fournir de I'eau a la collectivité. On
peut se demander si une utilisation plus intensive est possible, sans avoir la prétention de revenir
aux 12.000 meétres cubes journaliers de l'aqueduc romain. La réponse est a la fois technique,
économique et politique et nous nous garderons bien d'en esquisser les premiers éléments.

Remarquons toutefois que les gallo-romains, dans le Mont d'Or, ont su maitriser aussi
bien que nous, sinon mieux, les phénomeénes de sécheresse saisonniere alors que notre
asservissement aux nappes phréatiques profondes risque de nous causer quelques ennuis. De plus, &
la raréfaction de I'eau profonde, il nous faut ajouter, maintenant les risques de pollution toxique.

On peut donc se demander si, dans un Mont d'Or protégé des déchets, déversements et
ruissellements pollués, certaines galeries de captage anciennes ne pourraient pas reprendre du
service et fournir une sorte de complément aux captages urbains profonds.

9.5 - Souhaits et actions

Il est souhaitable que, dans ce concert ou se jouent les différentes partitions de
I'environnement, les habitants du Mont d'Or, les visiteurs, les collectivités locales,
départementales et régionales soient sensibilisées aux richesses de leur patrimoine collectif. Cette
sensibilisation pourrait se manifester. par des attitudes ou des actions, relatives a I'eau et a ses
souterrains. '

On peut en citer quelques unes en vrac :

- il ne faut pas détruire un captage en activité, pour deux raisons : ¢'est un morceau du
patrimoine collectif, et c'est une grave imprudence : I'eau se fraye un passage et se venge.

- il faut respecter les souterrains drainants : ils contribuent a la stabilité du sol sur
lequel sont baties nos maisons. La découverte d'une cavité souterraine devrait aboutir a la
construction d'un regard permanent de controle.

- il ne faut pas jeter dans le sous-sol, c'est-a-dire dans les souterrains et les puits, des
détritus, déchets ou produits toxiques.

- les collectivités locales devraient garder le contrdle des "sources”, avec un droit de
visite.

- les mémes collectivités pourraient également, pour I'éducation des promeneurs
mettre quelques panneaux avec le nom de la source de Chenelette, source de Braizieu, source de
Montgelas etc...A cet égard, la restauration du lavoir et de la source d'Epeluis par la Municipalité de
Collonges, est un exemple.
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En élargissant le propos, il serait souhaitable de faire du Mont d'Or un parc
hydrogéologique, en mettant en valeur son eau et ses pierres, par des panneaux en pleine nature,
des musées, des expositions.

Ainsi serait honoré ce grand défit que les hommes du Mont d'Or ont lancé a Favenir en
amenant au soleil, du monde inférieur, I'eau nécessaire a leur survie.

Il reste sur le Mont d'Or
environ 400 cabornes
dont le quart est en bon état.
Quelques-unes abritent
des citernes et des fontaines
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