





2 - Les grandes carri¢res de marne

Apres les trous d'extraction, les vraies carrieres.
Carriéres de pierres, bien siir !

Mais il faut donner

un bref coup de chapeau

aux carrieres de marne, si peu connues.

La marne argileuse du Mont d'Or

a tenté les fabricants de tuiles en tout genre.

Lorsque nous parlons des carriéres en activité, nous avons
dans l'esprit les exploitations de pierres jaunes (pierres de Cou-
zon) et de pierres grises (calcaire a gryphées). Ce serait toutefois
une erreur d'oublier les carriéres de marne argileuse, exploitées de
fagon intensive au 18¢me sigcle et dans la premiére partie du
19éme_Elles étaient la propriété d'entreprises de tuilerie et de bri-
queterie.

Récentes, elles n'ont pas bénéficié de la méme notoriété que
les carriéres de pierres. Elles n'ont pas forgé les hommes de la
méme facon. Une chose est de se mesurer a la roche, une autre
chose est de piocher la terre, de la ramasser a la pelle pour la jeter
dans un camion, et plus tard de se servir des pelles mécaniques et
des engins de chantier.

Carriére de Saint-Romain

La premiére est la carriére de Saint-Romain, encore visible
dans le vallon d'Arche de cette commune. Elle exploitait les mar-
nes et argiles du Pliensbachien, une formation géologique qui
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supporte le Toarcien et 'Aalénien. Ces trois termes scientifiques
appellent chacun une explication.

Le Pliensbachien, premier niveau, comporte des terres meu-
bles, d'exploitation facile. Comme toute terre meuble, elle a ten-
dance a descendre au fond de la vallée lorsque la pente est forte,
ce qui est le cas. Le Toarcien, au-dessus, est une terre rouge que
lon trouve a la partie supérieure de cette carriére de Saint-
Romain.

Pendant des siécles, ces affleurements de terre rouge ont été
repérés avec intérét par des amateurs recherchant des fossiles,
surtout des ammonites, ce qui ne préte guére a conséquence. Ils
ont aussi €té étudiés par des spécialistes et des industriels désireux
d'extraire du sol des minerais exploitables. Des galeries de mine
ont donc été forées aux alentours de notre carriére de marne, en
direction, notamment, de la cabane chaude, puis abandonnées.
Or, chacun le sait, les galeries de mines abandonnées sont rapi-
dement inondées ; I'eau est susceptible de s'infiltrer dangereuse-
ment dans les terrains alentour.

Enfin, pour dominer le tout, I'4alénien, la pierre jaune que
nous connaissons bien : c'est le calcaire dit de Couzon. Coiffant le
Pliensbachien et le Toarcien, au dessus de l'ancienne carriére de
marne de Saint-Romain, cet Aalénien se comporte comme un bé-
ret basque qui serait posé sur la téte d'un Saramagnot (habitant de
Saint-Romain) : il fléchit sur les bords. Ce fléchissement de ma-
nifeste par de nombreuses fentes et fissures qui s'ouvrent en di-
rection du falweg "V situé tout en bas. Le lecteur comprendra ai-
sément que les trois couches géologiques décrites ci-dessus peu-
vent se comporter comme trois savonnettes empilées les unes sur
les autres, lorsque 1'eau se met de la partie.

C'est peut-étre ce danger latent qui rend l'endroit tout a fait
pittoresque. Sur la partie supérieure du systéme, par-dessus l'aa-
lénien, on observe au sol des fissures nombreuses capables d'en-
gloutir un promeneur malchanceux : voir page 23. En bas de la
petite falaise naturelle, dans le bois, parmi les haldes *® et les
¢éboulis, les quelques restes de voies Decauville témoignent de
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l'ancienne activité miniére. Ca et 13, quelques cabornes ruinées au
milieu de murs qui soutenaient les terres ou les hangars.

En amont et en aval de la carriére, des trongons de l'aqueduc
romain sont encore visibles, malmenés par les ans et l'instabilité
du terrain. 11 n'y a pas si longtemps, un vieil ouvrier racontait
comment, aux beaux jours d'activité de la car-
riere, c'est-a-dire avant la guerre de 1914, des | 'oyverture
larges parties de cet aqueduc se rompaient et as carriéres
roulaient de temps en temps en bas de la pente.

de marne
. svel
Carriére de la Glande ID¥ee SoUvent
e a i les restes
‘ La seconde carricre de mame est celle  yoq ~ivilisations
dite de la Glande, que pour notre part nous ;
anciennes

situons plutdt au lieu dit /a FFont Grimaud. La
fontaine en question n'existe plus mais révele
sa présence par un débit d'eau important sortant ¢a et la du terrain
marécageux. A cet emplacement, on a trouvé des vestiges celti-
ques et romains, qui ont fait l'objet d'une étude de I'abbé Beauve-
ry, alors curé de Limonest. C'est en 1964, lors de I'ouverture d'une
tranchée par une pelleteuse que des vestiges anciens apparurent. A
la suite d'une demande de recherche archéologique formulée au-
prés des autorités compétentes (15/12/76), le propriétaire (Nou-
velle Société des Tuileries et Briqueteries Lyonnaises), accepta les
fouilles qui se déroulérent en juillet et aotit 1977. On trouva des
tombes et des objets néolithiques et romains, depuis la Téne 1
(700 ans avant J.C.), jusqu'au 2¢me ou 3¢me gsigcle de notre ére
(époque romaine).

Les grandes trouvailles archéologiques correspondant au
percement du métro de Lyon conduisirent a abandonner ce chan-
tier pourtant prometteur, auquel collaborérent aussi M. et Mme
Labansat. Ce fut regrettable : le mur d'un oppidum celtique, a
quelques métres de la, méritait plus qu'un simple sondage. Depuis
la fermeture de la carriére, le site a été profondément remanié par
les engins de travaux publics. Il est devenu un terrain d'évolution
pour les 4 X 4 qui ne s'inquietent guere des fegulae que I'on ren-
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contre parfois en quantité, mélangées aux fragments de tuiles et de
briques modernes.

Le projet de Giverdy

Le site de Giverdy (Saint-Didier) a échappé a l'ouverture
d'une carriére de ce type, dans les années soixante. Située entre le
mont Narcel et la Roche de Saint-Fortunat (le mont Laroche), la
cuvette de Giverdy avec, en son centre, la célebre cabane de car-
riers si souvent croquée et photographiée, a abrité autrefois les
Celtes et les Romains. L'altération éventuelle de ce paysage a paru
insupportable aux habitants de la commune et aux visiteurs, On y
a perdu des briques et conservé un beau paysage.

Les visiteurs 7 Ce sont les clients d'un restaurant appelé
couramment /es Montagnards, d'ou l'on domine Giverdy et Lyon.
Clest l'ancienne auberge du pére Beeuf, qui abreuvait les voya-
geurs et les charretiers descendant du Col du Verdun, mais surtout
les carriers exploitant la carriére d'en face (de l'autre coté de la
route), a l'emplacement du parc a voitures actuel, et quelques pe-
tites carriéres encore visibles en descendant vers Saint-Fortunat.

Car autant le versant "Narcel" de Giverdy, ou se trouve l'au-
berge, est rocheux (c'est le versant des Essarts, cité celtique), au-
tant l'autre coté, sur le flanc de la Roche, est marneux, tout au
moins jusqu'a une certaine hauteur. Comme a Saint-Romain, le
versant oriental de Giverdy (versant ouest du Mont Laroche), ce-
lui que l'on apergoit depuis les Montagnards, tend a descendre
dans le fond de vallée les jours de forte pluie. Mais 1a, cette ten-
dance a fluer, dans cet endroit de culture et de pature, ne met pas
en danger les constructions des hommes.

Ainsi se cl6t ce chapitre de généralités sur les grandes carrié-
res de marne, trop peu nombreuses et trop récentes pour avoir
alimenté la mythologie du Mont d'Or, trop meubles pour la téte
dure des carriers du pays.

ooooo

80



r

ISSUrees.

a carriere.

PR

!

de |

Danger de glissements
et éboulements

de marne
Habitat sur I'aire

sous roches f

)
Fesy
D
=
s

lele,
Looales

SRR
_‘Q‘.o Pl

Ca

ol




82



(cgY ‘elle9™] SpUo4 ‘auguy np “Yaly) ‘seuaid sa) JuslepusosSep Inb saujdes sewgw 8| Jns ‘nea,p s1oA Jed ‘U0AT
e segpodsuel) jusiel® selin} sa7 JO,P WOW NP Jeuanosd ‘esnajible sulew | ‘eseiwald aignew e ‘aulsn
Jed swnyue ‘gidnad nad siole ‘sewjeg s/ Jip Nal| 3| ‘8}loJp g ey u3j "saiqJe sep naljiul ne ‘syoneb e nad un
nuiod ji0} 8| Jlodiade uo juop ‘nesieyod np Ja1uuoabid 8| suep euinofes Neassnoy sanboer-uesf ‘UOPJedayI0Y
ap gjwixoid B ‘sUQeS B| 8P SPJOg S9| Jns a9|[BjSul SUS|IN} dUN sssaidas ‘gegl ‘g 9enblew ‘aunAelb eped

83






3 - Les grandes carriéres
de pierres a construire.
Calcaire coquillier et fours a chaux

Les grandes carriéres

Les bancs de calcaire gris, du beige au gris foncé
Leurs noms pittoresques

La fabrication de la chaux

et les grands projets couzonnais

Dans le Mont d'Or lyonnais, les grandes carriéres peuvent
donner de la marne, de la pierre dorée ou de la pierre grise. Les
grandes carriéres de marne, nous l'avons vu, sont en nombre trés
limité. Les carrieéres de pierre jaune (pierre dorée de Couzon), ou
encore aalénien, sont trés répandues. Les immenses fronts de taille
de Couzon-Albigny, encore bien visibles, ont fait leur réputation.
Nous en parlerons dans le chapitre 5.

Les grandes carriéres de pierres grises se situent sur quatre
communes :

- a Saint-Didier (sites de Saint-Fortunat et de la Ferlatiére)

- a Saint-Germain (en haut du chemin des Carriéres et le long
de I'ancienne route de Chalin a Poleymieux)

- a Limonest (La Longe, a gauche, en montant de la Barol-
liére au Mont Verdun)

- a Saint-Cyr (vallon de I'Indiennerie, en bas de la Ferlatiére,
et entre la Croix des Rameaux, la forge d'Orrieu et la Mairie ac-
tuelle).
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Cette énumération n'est pas suffisante. 1l faut ajouter une an-
cienne production de ce sinémurien, injustement oubliée, a coté
de la ferme de la Glande, prés du four a chaux, ainsi qu'a la Ri-
viére, hameau de Poleymieux sur la route de Curis. Non loin, sur
la méme commune, c'est ce calcaire & gryphées qui fait la beauté
du site de la Roche Percée, équipé a l'insu de tous, semble-t-il,
pour quelques métres d'escalade.

En observant ces carriéres ou ces falaises, et la roche qui s'y
trouve, on s'apergoit vite qu'il n'y a pas un sinémurien, mais des
sinémuriens. Ils se différencient les uns des autres par la nature
des fossiles que I'on y trouve : les gryphées ne sont pas les seules
et les ammonites, pour ne parler que d'elles, sont trés recherchées.
Elles peuvent mesurer jusqu'a 60 centimétres de diamétre.

Le nombre de fossiles emprisonnés dans la roche est aussi
trés variable. Nous l'avons déja mentionné : sur le chemin de la
ferme de la Borde, en dessous de Font-Grimaud, on observe des
lumachelles, c'est-a-dire un véritable conglomérat de gryphées
tassées les unes contre les autres. Un nougat bourré¢ d'amandes !
Variable aussi est la couleur du calcaire a gryphées, bien qu'on
I'appelle couramment calcaire gris par opposition au calcaire doré.
La couleur de son liant (de sa matrice) va du blond au plus beau
noir, et dans ce cas les gryphées ressortent en blanc sur les surfa-
ces polies de ce marbre de Lyon.

Inutile d'aller loin pour le constater : il convient seulement de
visiter la chapelle de Saint-Fortunat. A l'intérieur, sous la statue
dorée de Saint-Fortunat, la pierre polie de I'autel latéral est noire.
Les montants des portes et des fenétres, ainsi que le sol, sont gris.
Et si I'on jette un coup d'ceil sur la place de la Chapelle, en passant
par le passage (/a voiite) surmonté du blason 1608, on trouve trés
vite, a main droite, un linteau blond, truffé de fossiles, sur l'ouver-
ture d'une maison.

Ce ne sont la que différences d'apparence, mais les carriers
voyaient des différences de qualité entre chaque banc de roche, et
chaque banc avait son utilité et sa destination. Ainsi, chaque banc
de roche avait son nom, qui pouvait varier d'une carriére a l'autre.
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Dans leur ouvrage déja cité, Falsan et Locard relévent les
noms de 53 bancs de sinémurien, pas moins (page 223 et suivan-
tes), dont I'épaisseur varie de 10 a 50 centimetres. En voici une
sélection : ce sont les noms les plus pittoresques ou les plus ex-
pressifs.

- blanc cendreux ou cendras

- blanc Balofu, pierre malsaine

- gros banc blanc, bonne pierre

- banc mérifoliet ou mille-feuillets, se léve en feuillets

- pavé du banc des marches, mauvaise pierre, avec quelques
rares fossiles

- gros banc des marches, bonne pierre, pour les escaliers

- pavé du banc Guépu, rempli de fossiles

- banc Guépu, employ€ pour faire des tables

- banc Platu, pourri, peu de fossiles

- gros banc. Pierre excellente, sans fossiles, veinée de blanc,
susceptible d'un beau poli. Les marbriers de Lyon en font des
consoles et autres pieces d'ameublement. Ce banc, bien caractéri-
sé, permet aux carriers de reconnaitre immédiatement a quelle
hauteur ils se trouvent, et par conséquent de juger des entreprises
qu'ils peuvent faire, puisque chaque banc a pour ainsi dire son
emploi spécial.

- banc blanc

- petit et gros banc platu : marbre

- banc des portes, pour les jambages des portes et fenétres

Puis viennent d'autres noms savoureux, avec les caractéristi-
ques de la pierre et ses emplois : banc bossu, banc foliassu, banc
joli pavé, gros banc bourru, banc du Vas (pour les pierres tomba-
les), banc Balican, banc margeleu, blanc joli, banc bouteille, banc
baril, etc. Ne pas oublier le banc du savon, petite couche argileuse
durcie, compacte, a la surface tuberculeuse.

Marbre de Lyon, calcaire coquillier de Saint-Cyr

Plusieurs bancs sont donc trés estimés : nous avons cité le
gros banc, sans fossiles, veiné de blanc, apte a étre poli. Le pefit
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et le gros banc platu sont excellents, sans fossiles pour le premier.
Puis le banc platu et le banc porpu. Polis, ils faisaient concur-
rence au marbre et en portaient le nom. Comme les pendages du
Mont d'Or sont inclinés vers I'est, c'est-a-dire vers la Sadne, ces
pierres grises de Saint-Fortunat sont situées sous les étages de
pierres dorées ou pierres de Couzon. Ainsi, un carrier de Couzon
ayant creusé une excavation profonde dans sa carriére de pierre
jaune, située prés de la limite d'Albigny, atteignit ce lit de pierres
grises qui autorise le polissage et permet d'obtenir le marbre de
Lyon. Trop profonde, cette extraction n'était pas rentable et fut
abandonnée.

Compte tenu de l'usage spécifique de chaque banc, on
s'apercoit que la gestion d'une carriére ne devait pas étre chose fa-
cile. Si le banc correspondant a l'article que I'on vous commandait
était en bas de la pile, imaginez le probléme !

Ainsi, nous avons vu que le calcaire gris servait a de nom-
breuses usages : I'ameublement, les encadrements de portes et fe-
nétres, les montées d'escaliers, les éviers et les conches 2, les
pierres tombales, les murs, dans lesquels le calcaire gris, solide-
ment assis a la base de la construction, sert a donner de la rigidité
a l'ensemble de la construction en pierres dorées. Un bon exemple
est fourni par les premiéres assises de l'église de Saint-Didier,
avec ses longues pierres grises servant de /iais ou liaisons. Un
autre exemple est l'utilisation du calcaire gris pour les sols. 11 est
illustré par la vieille église de Saint Just (quartier de Saint-Just a
Lyon, sur /e coteau) et bien d'autres.

Dans les emplois de ce calcaire, ne pas oublier les innom-
brables /uzes, loses ou lauzes qui servaient autrefois pour couvrir
certaines cabanes ou pour séparer des propriétés voisines, ou en-
core pour couvrir, a leur faite, les murs de pisé. On apergoit en-
core de ces /uzes dans tout le Mont d'Or (les Saint-Germinois en
sont fiers !), souvent plus ou moins bien réutilisées, et beaucoup
ont fait la joie des récupérateurs.
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Chaux et fours a chaux

Enfin, il convient de souligner que le calcaire a gryphées
était une excellente pierre a chaux, bien grasse, et c'est l'occasion
de parler des fours a chaux, si nombreux autrefois.

Les carriéres de Limonest alimentaient beaucoup les fours a
chaux, mais aussi les carriéres de Saint-Germain, quelquefois de
Saint-Fortunat et de Saint-Cyr. Il existait dans le Mont d'Or de
nombreux fours 4 chaux dont les fumées empestaient quelque peu
I'atmosphére. On cite le four & chaux de Monsieur Bidermann, a
Vaise, qui consommait au milieu du 19éme si¢cle de 2.000 a 8.000
métres cubes de pierres par an. Sur les vieux plans de Saint-
Romain, datant de deux ou trois siécles, on observe un four a
chaux vers la Sadne, an dessous de la Fréta. 1l y en avait un autre
4 Couzon, a l'extrémité de l'une des iles sur la Saéne. Quincieux,
plus au nord sur la Sadne, posseéde encore son quai des fours a
chaux.

Patrick Laurent, dans son ouvrage sur l'histoire de la com-
mune de Fontaines-Saint-Martin ("L’Aube précede ['Aurore”,
p.29), située sur la rive gauche de la Sadne, c6té Empire ¥, si-
gnale que des pierres calcaires de Collonges et d'Albigny traver-
saient la riviére pour alimenter des fours a chaux situés sur le
plateau, c'est-a-dire actuellement rue des Fours, dans cette méme
commune. D’autres pierres allaient se faire calciner moins loin,
sur les bords de Sadne par exemple, comme en témoigne encore le
nom de quai des fours a chaux a Vimy (Neuville-sur-Sadne).

On peut encore observer un exemplaire de ces fours sur la
route allant de Limonest a la Glande. Il est au bord de la route,
proche de la ferme de la Glande, a droite sur le replat, dans une
carriére qui lui fournissait sa matiére premiere. Au-dessus du ba-
timent, un gueulard en forme d'entonnoir recevait le calcaire
concassé et le charbon en morceaux, étalés par couches successi-
ves. Puis on mettait le feu et la pierre se calcinait au contact de la
flamme. En bas, et l'on peut aisément le voir, on débourrait la
chaux et on la chargeait pour l'expédier aux clients. La date de
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construction de ce four n'est pas connue (peut-étre du début du
19°™ siécle), mais la forme et la structure de ce monument, bien
conservées, sont typiques. Au cours de I'été 2001, une restauration
de ce site et du monument a été entreprise.

Projet de création
d'une usine de chaux et ciments a Couzon

Il est paradoxal de classer dans le chapitre de la pierre grise
ce projet d'une installation industrielle a8 Couzon, pays de la pierre
jaune. A dire vrai, c'est du calcaire & Ciret ' dont il va s'agir,
cette roche dont on ne savait que faire.

En 1900, une Société Anonyme établit le projet d'une usine
importante pour la fabrication de chaux et ciments & Couzon, en
bas des carriéres de la montagne de Moletant. Il convient de pré-
senter en quelques lignes le rapport préliminaire présenté par un
géologue, M. Ch. Depéret : un moyen de compléter notre connais-
sance de la pierre et des carriéres.

Il s'agissait de fabriquer de la chaux avec le Ciret, cette roche
qui surmonte & Couzon la pierre mureuse, c'est-a-dire la pierre do-
rée qui se préte a la taille et a la construction. L'auteur du rapport
¢numere les éléments favorables a la création d'une telle activité :

- la production n'arrive pas a satisfaire les besoins et les dé-
bouchés sont assurés.

- la chaux produite a partir du Ciret sera compétitive en qua-
lité et en cotit de production (c'est M.Depéret qui I'affirme).

- I'usine sera implantée entre la carriére et la voie ferrée, d'on
un faible colit de manutention. De plus, la voie navigable (la
Sadne) coule a proximité.

- le Ciret (épaisseur 40m), gélif et délitable, géne I'exploita-
tion de la pierre dorée et en augmente les cofits, a tel point qu'on
assiste a I'abandon progressif des carriéres de Couzon. L'usine 3
chaux, dégageant le Ciret qui couvre la pierre dorée (épaisseur
60m), rendra & nouveau compétitive l'exploitation de cette der-
niére.
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Le dégagement du Ciret, a ciel ouvert, s'effectuera avec de la
poudre. Les six fours, établis a distance convenable du front de
taille pour que les chaufourniers soient en sécurité, pourront assu-
rer une production moyenne de 75 tonnes de chaux et de ciment
par jour. Les fours auront une hauteur de 9m40 et cofiteront cha-
cun 6.000 francs. A basse température, le Ciret bleu donnera des
chaux moyennement hydrauliques et le Ciret jaune des chaux fai-
blement hydrauliques. A température élevée, les mémes roches
fourniront du ciment. Au total, on pourra dégager, en produits fi-
nis, entre 20.000 et 30.000 tonnes par an.

On apprend par la méme occasion que la densité de la pierre
de Couzon est de 2.500 kilog. par métre cube, chiffre a ramener a
2.300 kilog. a cause de la plus faible densité du Ciret, de la déper-
dition de calcination et des déchets de taille. Aprés calcul, on en
déduit que la durée d'exploitation prévisible est de 172 ans !

Nous ne reproduirons pas les nombreuses données d'un rap-
port trés complet : la partie financiére, la liste du personnel a en-
gager et des qualifications nécessaires, I'énumération des bati-
ments annexes nécessaires (bureaux, hangars de stockage du ma-
tériel et des produits finis).

Qu'arriva-t-il ensuite? Apparemment rien : l'usine ne vit ja-
mais le jour, et nous ignorons pourquoi.

Nouveaux projets de fabrication de ciments
a Couzon et Albigny.

C’est en 1907 qu’un établissement industriel de Grenoble,
Rossignol et Delamarche, prit contact avec la mairie de Couzon :
“ Nous avons l'honneur de vous accuser réception de voire lettre
du 19 courant et vous remercions des conditions auxquelles vous
voulez bien meltre a notre disposition le terrain communal dit La
République. Dés que le moulage (du ciment) pourra commencer
sur votre commune, nous nous empresserons d'acquitter la rede-
vance de 12 francs par mois que vous nous demandez ” .
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Il s’agissait, en fait, de mouler en béton des conduites et des
poteaux tubulaires en ciment armé. Une note manuscrite nous ap-
prend que le terrain de la République n’a pas été occupé, mais un
autre a sa place, le terrain Fayard, de 1’autre coté de la route.

Plus important est le projet dont fait état le compte rendu de
la séance extraordinaire du Conseil Municipal d'Albigny du 25
septembre 1921. 11 s’agit d’autoriser la Société des Chaux et Ci-
ments Portland artificiels de Couzon a s’implanter sur un terrain
albignolais, mais a la limite du territoire de Couzon. Albigny
donne un avis favorable, en imposant des conditions draconiennes
pour réduire les nuisances de toutes sortes. Le Préfet du Rhone
accorde I’autorisation le 23 février 1922.

Ainsi s’installe, au lieu dit Les Carrieres, ’usine de cimen-
terie dont les batiments sont encore debout. Il semble que la fabri-
cation ne prit jamais son envol. Peu aprés 1930, ce fut la ferme-
ture. Que personne ne s’en étonne : le capital était détenu par le
banquier Oustric et par Marthe Hanau, dont les noms sont asso-
ciés a un scandale financier majeur de 1’époque. Les batiments
furent par la suite occupés par les Placages du Sud-Est et par les
Cheminées Selva.

Nous sommes loin de notre sujet, direz-vous ! Pas tant que
cela : jugez vous-mémes par les quelques lignes qui suivent.

En creusant les fondations de I’usine, on tomba sur deux
tunnels paralleles en pierres séches. On en releva le tracé: ils
partaient du front de taille des grandes carriéres et aboutissaient
dans un petit port de la Sadne, en langage local une darse, au ni-
veau de la nouvelle usine. C’était un énorme ouvrage de carriers,
totalement oublié, d’une longueur totale de sept cents métres envi-
ron. Dans le dernier chapitre de cet ouvrage, au tome 2, nous re-
viendrons sur cette découverte étonnante.

ooooo
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Des chaves aux crots !

En vieux francais, on trouve les mots
caves, chaves ou grotte, crote, crot, pour
désigner des trous, des abris couverts ou
des souterrains. Dans le Mont d'Or, le
chave a donné Chavant, nom d'un lieu
sur lequel passe l'aqueduc romain, situé
au-dessus du cimetiére de Saint-Romain.
On peut voir l'intérieur de la galerie sur
quelques metres. En revanche, plus
abondants sont les crots, mais il faut se
méfier des confusions — que nous signa-
lons par ailleurs — avec les crest, crét et
cruy, qui peuvent se référer a crét (som-
met), ou au dieu Mercure.

A notre avis et dans le Mont d'Or,
plus qu'aux trous d'excavation ou de
sondage, le mot de crot s'applique aux
entrées de captage ou aux acces des
aqueducs souterrains, pour le ravitaille-
ment quotidien en eau et I'entretien pé-
riodique des ouvrages. Nous connais-
sons plusieurs crots, en pleine nature ou
dans les sous-sols de maisons ancien-
nes. Beaucoup sont murés et oubliés.
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Extrait de la Revue d'Histoire de Lyon
... ou il est question de la pierre grise
de Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Tome cinquiéme - 1906 - Fascicule Il - mai juin - Page 206
concernant le domaine de Gorge-de-Loup a Vaise.
Référence : Archives Départementales du Rhone,
Minutes de Santhonas, notaire, 6 juin 1595

Le 6 juin 1595, (Alexandre de Gléteins) passe un accord avec Benoit
Maillet et Pierre Chastelet pour lui livrer des pierres taillées, fouil-
lées, destinées a un portail. Ces pierres doivent étre tirées de Saint-
Germain-au-Mont-d'Or, ot ces deux ouvriers sont établis.

s conviennent de lui livrer ce travail fin juin 1595, au port Mouton,
d'oit M. de Gléteins les fera transporter a son ténement de Gorge-de-
Loup. Ce travail sera fait moyennant 4 écus d'or sols et neuf bichets
de blé seigle, mesure de Lyon.

N.B. - Le dictionnaire historique Robert cite un vieux sens du verbe
Jouiller, employé en sculpture : creuser pour accentuer le relief. On
retrouve ce verbe dans les ouvrages traitant de la sculpture de la pierre.
Dans le cas présent, concernant un portail, s'agissait-il de bossages ou
de véritable sculpture?

Galerie souterraine dans le loess =

Clest un "cunicule”, c'est-a-dire une galerie de service hors d'eau (le
captage d'eau est a quatre ou cinq métres au-dessous). Elle est creusée
dans le lcess dur, a sept ou huit métres de profondeur. Au fond, on
apergoit un mur de pierre : c'est un puits de section carrée. Derriére la
main du personnage, une entrée voutée, envahie de terre meuble, per-
mettait aussi d'accéder au prolongement de la galerie, au-dela de I'ou-
vrage de pierre. Au-dessus, curieusement, une fenétre. Ainsi se ma-
riaient la terre et la pierre dans des percements et des constructions
souterraines que parcourraient sapeurs et constructeurs de murs. L'ef-
fondrement d'un autre puits, circulaire celui-13, interdit maintenant tout
acces a l'endroit photographié.
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4 - Le mode d'exploitation
des carriéres de pierres grises

Les carriers sont morts,

mais les enfants des carriers vivent encore.

Les grandes carriéres aux fronts de taille vertigineux
témoignent encore des méthodes employées

pour en tirer la pierre.

Un premier point est acquis : dans les carrieres de pierre
grise, on ne faisait pas parler la poudre. I y avait une bonne raison
4 cela : le but était d'extraire des blocs de grande taille, quelque-
fois de 2 métres de large par 3 métres de long, dont I'épaisseur,
par rapport aux deux premiéres dimensions, n'était pas trés impor-
tante (10 a 20 centimétres). Les déflagrations auraient donc brisé
ou fragilisé les blocs et le produit n'aurait pas été vendable. I fal-
lait opérer a la main.

Le deuxiéme point résulte de la structure géologique. Les
bancs de pierres a extraire sont proches de I'horizontale. Leur in-
clinaison normale varie de 10 4 15 degrés, mais peut dépasser
notablement ce pourcentage dans les zones faillées, comme dans
la petite carriére prés du four a chaux de la Glande ou dans celles
du lieu dit en Arche, en bas du chemin de la Montgoniante (rue
Eugéne Montagnier) a Saint-Didier. L'exploitation s'effectue par
gradins, en enlevant d'abord la terre de surface, au point le plus
haut, puis en faisant tomber la mauvaise pierre, trop proche du sol
et pourrie, bonne 4 passer au four a chaux ou a combler les carrie-
res voisines.

On arrive alors aux /its exploitables. Sur la surface du pre-
mier banc dégagé, on délimite la surface du bloc a extraire, selon
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suivant les limites tracées : c'est 'opération de havage. Ou bien la
saignée possede la profondeur équivalente a 1'épaisseur du banc,
et alors l'opération de séparation est virtuellement terminée. Ou
bien le banc est épais et, dans la saignée, ot l'on a quelquefois
creusé des trous a intervalles réguliers, on dispose les coins :
coins de fer qui suffisent quelquefois, ou coins de bois sec '® que
l'on enfonce le soir, que I'on mouille et qui se dilatent pendant la
nuit. Alors, dans le meilleur des cas, le bloc se sépare de son envi-
ronnement le long des lignes de moindre résistance, c'est-a-dire
des saignées.

Extraire la pierre de la paroi rocheuse

Si la fracture ne s'effectue pas, on recommence la nuit sui-
vante. Pour aider les coins a jouer leur role, les carriers ont un au-
tre tour dans leur sac : ils utilisent des barres a mines ou des le-
viers de deux a quatre métres qu'ils enfoncent entre le banc 2 reti-
rer et le banc inférieur. Ces leviers installés se présentent donc
perpendiculaires au front de taille. Pour augmenter la force de dé-
collement, ces mémes carriers suspendent a l'extrémité des barres
de fer toutes sortes d'objets pondéreux : blocs de pierre, plomb
dans des seaux, ferrailles, etc. Tout était bon pour réussir le décol-
lement du banc déja havé.

L'homme a toujours le dernier mot, rapidement si le banc su-
périeur n'est pas collé trop fortement au banc inférieur, difficile-
ment si les deux blocs sont trés soudés. Cette résistance de la
pierre tient 4 la nature du délit '”, mince couche de roche sédi-
mentaire entre deux bancs. Ce délit était trés résistant dans les
carrieres de Villebois, au point qu'on le laissait a la surface des
blocs débités et qu'on l'utilisait comme argument de vente dans
certains cas : il n'est que de poser la main sur les surfaces grume-
leuses des rambardes des quais du Rhone. En régle générale, ce
méme délit était peu résistant dans les carriéres de pierres grises
du Mont d'Or (il était friable et se délitait), ce qui facilitait le dé/it
et rendait I'exploitation plus rapide. Curieusement en effet, le mot
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délit avait plusieurs sens et I'action de décoller la pierre des bancs
inférieurs sur laquelle elle était posée s'appelait ainsi.

Tout cela n'allait pas sans voltiges au-dessus du vide et l'opé-
ration comportait des dangers évidents.

Le décollement opéré, il restait a soulever le bloc ou la dalle
extraite. C'est alors qu'intervenait le /evage, avec des palans sus-
pendus a des bras de force, relayés eux-mémes par d’autres ins-
truments & poulies pour faire descendre le bloc en bas du front de
taille. La pierre était alors grossiérement mise en forme, puis sou-
levée par des sapines '®, sortes de poutres pivotantes avec un
palan a leur extrémité, pour déposer enfin les énormes blocs sur
les chars, les fardiers et les crapauds qui devaient les emmener.
Eventuellement, nous le savons déja, une mise en forme plus fine
était ultérieurement exécutée avant l'embarquement sur la Sadne
ou a I'emplacement du chantier de construction afin d’arriver a des
cofes exactes.

Rude et délicat ouvrage, plus facile pour les petits blocs,
quelquefois vrai tour de force pour les grandes pierres qui consti-
tuaient les perrons et les murs de montées d'escalier, qu'il ne fallait
pas rompre pendant le délitage et le transport. On observe encore,
dans quelques maisons traditionnelles, ou d'anciennes maisons de
carriers, ces vastes pierres plates dont on faisait méme les murs et
les placards, ce qui n'allait jamais sans quelques courants d'air ré-
siduels et obstinés, glacials mais utiles pour faire tirer le feu dans
l'dtre.

Des fissures pour le meilleur et pour le pire

Quand on attaquait par le haut les carrieres de pierres grises,
on constatait souvent l'existence de grandes crevasses ou fissures
verticales, plus ou moins ouvertes, plus ou moins comblées. Les
carriers tenaient soigneusement compte de ces accidents dans la
continuité rocheuse pour poser correctement leurs gabarits %, Ils
évitaient ainsi une saignée sur 'un ou l'autre des cotés du bloc a
tirer de la montagne.
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On en a un bon exemple dans la carriére de la Ferlatiére qui
est au bout d'un cheminement devenu impraticable, le sentier du
Diable a Saint-Didier. Dans la carriére, on voit s'élever ces fentes
remplies d'une terre ocre ou rougeitre. En haut du front de taille,
de petites voiites franchissent ces fissures et soutiennent le chemin
du Grand Marin®, devenu impraticable et pour cause : il passe
au ras de la falaise taillée par 'homme, sur ces petites vottes de
plusieurs centaines d'années qui franchis-
. . sent les fentes, dont la surveillance et I'en-

Le sentier du Diable tretien nécessiteraient aujourd'hui la mise

le Iong  en ceuvre de moyens dispendieux. Pourtant,

du Grand Marin. nos ancétres ne rechignaient pas a entre-
Sous le Grand Marin, prendre de tels travaux.

le Trou du Diable. Les pierres extraites de cette carriére

Pas de diable étaient "sorties" sur le chemin de I'Indien-

ni de marin ! nerie, 200 metres plus bas, chemin qui

longe le vallon ou coule la riviere du Po-

met. D'autres pierres de Saint-Cyr emprun-

taient également ce chemin de I'Indiennerie, petite vallée parcou-
rue par le ruisseau du Pomet ou du Bovet.

Cette carriere ainsi décrite porte le nom de carriére du Grand
Marin, et de la terre de remplissage coule toujours de ses fentes
verticales qu'affectionnent les paléontologues, toujours en quéte
de découvertes. On pense d'ailleurs qu'il s'agit de l'ancienne car-
ricre Turrin, a la Ferlatiere. C'est probablement la qu'Artaud a
trouvé une défense d'éléphant ainsi que les restes osseux d'un
beeuf, d'un renne et... d'un homme! Bien entendu, ces fossiles n'ont
pas I'dge des sédiments jurassiques mais celui du limon entrainé
dans les fentes par les rugissements d'eau, non pas 200 millions
d'année mais un million ou beaucoup moins.

L'aire de cette carriere immense, dont seul un angle pittores-
que a €t€ préservé du comblement (propriété privée), a été char-
gée de véritables collines de rejets d'exploitation, sans compter les
produits de démolition et les déchets ménagers qui se sont rajou-
tés : c'était en quelque sorte la grande décharge du vallon du Po-
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met (ou de I'Indiennerie), autrement dit pour les carriers le grand
marrain et, pour les services municipaux, respectueux de
I’orthographe parisienne, le Grand Marin. 11 cache en ses entrail-
les des cavités dont l'une, bien connue des habitants, est un élé-
ment de tunnel de carriére appelé /e trou du Diable. Nous en re-
parlerons en temps utile.

Abondance de goules

On 1'a compris, les fissures ou fentes que les carriéres per-
mettent de mettre en évidence ne sont autres que les goules ou les
trous du diable, des ouvertures au ras du sol qui génaient si sou-
vent les agriculteurs. 1ls les bouchaient avec des luzes ou des tdles
et recouvraient le tout de terre arable. Les plus importantes étaient
laissées ouvertes, ce qui cofitait la vie, chaque année, a quelques
chiens ou chats et a des animaux sauvages dont on se souciait peu.

Les auteurs anciens signalent de nombreuses zones a fissu-
res, comme a Narcel, 4 585 métres d'altitude. Elles intéressaient
toujours les géologues, les paléontologues et les chercheurs de
fossiles.

En 1866, au midi du Pin, dans la propriété¢ André Gagneur
(nous ignorons I'emplacement exact), plusieurs fentes ont été ex-
plorées dans les couches inférieures du sinémurien et au-dessous.
Résultat des fouilles : une molaire et un os d'éléphant, un fragment
de défense et une molaire d'hippopotame, des molaires de bceuf,
des fragments de carapace de tortue et... des galets de quarizite
venant des Alpes. Les éléphants et les hippopotames, trés bien,
mais les auteurs déclarent qu'ils sont bien incapables d'échafauder
une théorie sur la présence de roches alpines.

Dans le Mont d'Or, la présence des fossiles est bien connue.
Les auteurs anciens dont nous donnons les références bibliogra-
phiques parlent d'abondance des rennes, sangliers, mammouth et
autres animaux qui ont vécu dans ces lieux. On va a la chasse aux
fossiles comme aux grattoirs néolithiques et aux pieces romaines.
Ou plut6t on allait : les chasseurs sont si nombreux, depuis le dé-
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but du siecle, les propriétaires si réticents, que les trouvailles de-
viennent rares.

Les pertes du ruisseau du Pomet

Il arrive aussi que des goules se trouvent sur le cours des
ruisseaux, qui disparait ainsi en terre. C'est ainsi que la riviére du
Pomet disparait vers Chatanay, pour ressurgir un peu plus loin.
Depuis toujours, et il y a quelques décennies encore, nos ancétres
se sont acharnés a combler ces "pertes"” en y jetant des déchets de
toute nature. Dans quelques milliers ou millions d'années, on reti-
rera de ces fentes des os de renard, de lapins, de rats et de pou-
lets, ainsi que quelques casseroles d'aluminium. Les paléontolo-
gues se gratteront la téte, les géologues pondront des articles abs-
cons et les ethnologues gloseront sur notre société.

oodoo

En montant au col de la Croix de Presles
depuis Saint-Didier

A gauche, la maison Beeuf, devenue le restaurant "Aux Monta-
gnards", avec sa vue superbe sur Giverdy et sur Lyon. A droite,
le Mont Thou, avant que la croix (et le radar !) ne soient érigés.
Face a la maison Boeuf existait une carriere de pierre grise
maintenant comblée, sur I'emplacement du parking actuel. Les
photos et croquis de ce site du début du 20°™ siécle décrivent
bien le mode d'exploitation par paliers ou escaliers.

—
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CHAPITRE 2 - LES CARRIERES ET LES PIERRES

Défenses de mammouth dans les carriéres

Le 26 juillet 1830, Artaud envoie a son ami D. Bouchet-
Doumeng, naturaliste & Monpellier, le rapport qu'il a rédigé
aprés sa découverte de trois défenses de mammouth a la
Ferlatiére. En voici quelques extraits, en respectant l'ortho-
graphe.

"Depuis peu, on a déterré a Saint-Didier
sous Mont d'Or, au hameau de la Ferlatiére,
quelques débris d'éléphants fossiles appellés
mammouths ; le sieur Turrin, propriétaire
d'une carriére dans cel endroit, étant venu
nous prévenir de cette intéressante décou-
verte, nous nous sommes transporté sur les
lieux, afin d'observer le gisement de ces 0s-
sements ante diluviens et de les faire déta-
cher avec précaution. La, nous avons apergu
a 14 pieds au-dessous du sommet de la
montagne, un terrain argilo-calcaire repo-
sant sur des assises ou bancs de pierres co-
quillaires connues a Lyon sous le nom de
pierre grise de Saint-Cyr; ces bancs qui for-
ment une suite avec ceux de St-Fortunat, de
Limonest, de Dardilly, de Pollioney, de St-
Germain, de Couzon, de St-Romain, eic.
étaient a leur naissance interrompus perpen-
diculairement par une fissure remplie de
terre et de débris de roches granitiques;
dans cette cavité décomposée s'élevaient
deux énormes défenses presqu'entiéres qui
paraissaient tenir a une buse osseuse. Leur
diamétre est de 6 (?) pouces et leur longueur
de plus de trois pieds......"
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.. a coté nous avons rencontré des dents
molaires cannelées, enchassées dans leurs
alvéoles, des fragments de fémur, de cotes,
de bassin, de phalanges, etc. ... Parmi ces
débris, se trouvaient des ossements humains,
des morceaux de tibias, des tessons de vases
grossiers, ou plutot d'urnes cinéraires ; beau-
coup de charbons qui reposaient sur une ar-
gile brune mélée avec des parties ferrugineu-
ses, avec des pierres de grés de seconde ou
troisieme formation... ; d'autres micassées,
provenant d'une masse granitique décom-
posée appelée gneiss....."

Les ouvriers de Turrin finirent par sortir les défenses de
mammouth, mais en plusieurs morceaux. Le rapport, d'une
écriture serrée, couvre deux pages et demi, grand format.
L'auteur essaye d'expliquer le caractére hétéroclite des dé-
couvertes, puis les compare a d'autres trouvailles dans le
département du Rhoéne.

La carriére Turrin a la Ferlatiére

Voici deux photos d'une carriere qui fut vraisemblablement
la proprieté de Turrin (propriété privée). Cette partie, en an-
gle droit, est surmontée, a gauche, au ras de la falaise, par
le chemin du Grand Marin, maintenant désaffecté. Sur la
photo suivante, on apercoit les fissures agrandies par les
carriers ou se trouvaient des fossiles et peut-étre les défen-
ses de mammouth.

—3
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CHAPITRE 2 - LES CARRIERES ET LES PIERRES

Pierreux, trancheur,
bourricot, appareilleur.

Le pierreux est 'hnomme qui tire la pierre de la carriére.
Dans les textes administratifs, il arrive qu'on I'appelle, lui ou
son patron propriétaire de la carriére, I'extracteur. Le tran-
cheur est chargé du havage : il pratique une saignée a la
dimension du bloc que I'on veut sortir et prépare les trous
pour la pose des coins. Le bourricot est celui qui transporte
les déchets de carriere dans des hottes en osier. En fait, les
termes variaient selon les carriéres. Ajoutons l'appareilleur
qui, pour les tailleurs, traduit en plans, en dessins, en gaba-
rits et en chiffres les instructions des maitres d'ceuvre et des
architectes.

Les carriers possédaient une grande force et une
grande habileté pour charger les grosses pierres et les /u-
zes dans les chars et les crapauds. lls confectionnaient des
plans inclinés avec des bastaings et des madriers, sur les-
quels ils faisaient glisser les blocs en s'aidant de leviers.
Eventuellement, si la glisse n'était pas possible, ils pous-
saient les blocs sur des rouleaux, en contrélant I'action avec
des cordages de retenue. Les basfaings avaient une sec-
tion de 7 a 8 cm d'épaisseur, 17cm environ de largeur pour
2 a 3 meétres de long. Les madriers étaient plus gros : 10 a
12 cm d'épaisseur, 20 a 25 cm de largeur, pour une lon-
gueur de 2,5 a 3,5 métres.
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5 - L'exploitation
des carriéres de pierres dorées

Des bancs de pierre dorée,

plus ou moins dorés, plus ou moins gélifs.
Le choix entre la poudre ou la barre a mine.
Pierres idéales

pour donner de l'éclat aux constructions.
Moellons et pierres taillées.

Les carrié¢res de pierres dorées du Mont d'Or sont les plus
célébres parce que les plus visibles des bords de Sadne ou la cir-
culation automobile est intense. Les anciens carriers en connais-
saient bien la stratification et les divers usages que I'on pouvait
obtenir des bancs ou lits, auxquels ils avaient donné des noms,
comme pour la pierre grise. Voici quelques unes de ces appella-
tions en usage a Couzon, selon l'ouvrage de Falsan et Locard
(page 281) :

- les pierres plates

- banc aigre blanc (aigre, parce que la surface est rugueuse).

- banc jaune roux

- banc des truffes

- banc rouge

- banc blanc

- banc des mises

- banc des cailloux

- banc des couennes rouges

- banc des couennes jaunes

- gros banc

- banc dur

- grosse mise
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Comme pour les pierres grises, chacun des bancs avait ses
qualités propres : plus ou moins dur, plus ou moins durable, plus
ou moins dense. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder 1'église
de Couzon. La fagade de I'église actuelle est en pierres jaunes, si
gélives et si friables qu'une partie des sculptures sont rongées et
ne sont plus lisibles. Les chutes de fragments représentent un dan-
ger, et ceci 150 ans apres la construction. Le banc choisi n'était
pas le bon pour la tenue au temps et pour la résistance aux intem-
péries, mais le maitre d'ceuvre avait eu, sans doute, un coup de
cceur pour sa teinte trés chaude.

Alors le visiteur observera, sur le coté droit du monument,
l'abside ou chevet de I'ancien sanctuaire : les pierres jaunes (moins
jaunes) n'ont pas un signe de vieillesse aprés sept siécles. Les an-
ciens carriers avaient su choisir les bancs qui défiaient le temps. 11
n'est donc pas exact de dire que la pierre jaune est gélive : certains
bancs le sont, mais les carriers des siécles les plus reculés ne les
employaient pas, sauf pour la décoration et dans des positions
abritées.

L'extraction de haut en bas, et ses exceptions

L'exploitation s'effectuait, comme pour la pierre grise, en
commengant par le sommet du front de taille. On dénudait le haut
en faisant basculer la petite épaisseur de terre arable et les premié-
res roches pourries. La situation était plus compliquée & Couzon
ou le calcaire a Ciret (bajocien), inutilisable pour tout usage de
construction, dominait la pierre dorée. Il fallait donc I'éliminer en
le jetant, lui aussi, en bas de la falaise, pour arriver aux premiéres
couches exploitables. Cela n'allait pas sans grever le prix de re-
vient, comme nous l'avons déja relevé.

On attaquait alors les couches les plus hautes de /'aalénien,
en opérant par gradins et en pergant la roche le plus verticalement
possible, traversant au besoin deux ou trois bancs. Traditionnel-
lement, ce forage s'opérait manuellement, un compagnon tenant la
barre & mine (on parle de préférence de fleuret ou de lance) et la
faisant tourner pendant que I'autre compagnon l'enfongait a coups
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de masse. Vers la fin de I'époque des carriéres, on utilisa parfois
des perforatrices & moteur. Il suffisait alors d'enfoncer des coins
dans le trou ainsi préparé pour faire éclater la pierre, sans souci de
dimensions. Lorsque la poudre est arrivée ", on a bourré ces
trous d'explosif (uniquement s'il y avait besoin de tirer des moel-
lons) et le rendement s'en est accru d'autant. La pierre s'écroulait
au pied du front de taille, en morceaux plus ou moins gros.

Il n'y avait donc pas, comme pour la pierre grise, autant
d'opérations de délitage et de levage, qui nécessitaient efforts,
astuces et force physique. Les trous de fleurets ou de lance, ou
l'on tassait éventuellement la poudre, sont encore bien visibles sur
les fronts de taille.

Il convient toutefois de nuancer l'affirmation par laquelle
I'exploitation des carriéres de pierres jaunes s'opérait par le haut,
en descendant. Dans bien des carriéres, pour de petites comman-
des, on faisait tomber la pierre qui se trouvait au plus prés, c'est-a-
dire vers le pied du front de taille. Ainsi s'expliquent les renfon-
cements et les bosses ou surplombs que l'on trouve dans les fronts
de taille des carriéres de pierres dorées. Au contraire, dans les
carriéres de pierres grises telles qu'on peut les observer actuelle-
ment, aprés la fin de l'exploitation, le caractére rectiligne du front
de taille est de régle, avec une quasi-verticalité.

L'invention de la poudre

Lorsque les "coups de mine" avaient désagrégé certaines
portions du front de taille, les carriers se précipitaient pour trier et
préparer l'expédition de ce matériel brut. On retirait éventuelle-
ment du lot les plus gros morceaux pour un autre usage et le reste
était vendu comme moellons. S'il s'agissait de sortir des pierres de
taille, on évitait l'explosif et, de plus, on s'abstenait de précipiter
dans le vide les blocs destinés aux tailleurs. D'une fagon générale,
dans toutes les manipulations, on prenait garde aux chocs qui
pouvaient créer a l'intérieur du bloc des micro-fissures génératri-
ces de désordres futurs.
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L'existence des strates ou lits facilitait le travail de la taille :
deux des faces des éléments bruts ainsi arrachés a la carriére pré-
sentaient une surface plane. C'était autant de travail en moins.
Lorsqu'il s'agissait de préparer de la pierre de taille équarrie sur
cing ou six faces, les tailleurs opéraient soit sur le front de taille,
soit sur les bords de Sadne avant I'embarquement sur les sapines,
conduites par des sapiniers .

On sait effectivement que des cabanes de tailleurs de pierres
jalonnaient le bord de Sadne, au moins dans les régions d'Albigny,
de Couzon et de Saint-Romain. Des plans et des gravures font état
de ces maisons de tailleurs. De plus, des sondages ont fait appa-
raitre, sur les berges mémes de la riviére, deux ou trois métres, si
ce n'est plus en certains endroits, de marrain ou de chaple ®?,
c'est-a-dire de déchets ou d'éclats de pierres.

La premiére explication qui vient a l'esprit est que les pre-
miers fronts de taille étaient proches de la rive ou, tout naturelle-
ment, furent étalés les déchets des premiéres exploitations. La
deuxieme est que la riviére a vu son lit grimper peu a peu au fil
des siecles, et que I'épandage systématique du marrain était une
bonne solution pour maintenir hors d'eau les rivages. Et la troi-
siéme explication conforte notre hypothése actuelle : les tailleurs
des bords de Saone laissaient sur place les éclats qui résultaient de
leur activité, ce qui contribuait a la stabilité et a I'élévation des ri-
ves. Cependant, nous ignorons totalement, parmi ces trois hypo-
théses, quelle est I'explication dominante.

Puisque nous parlons des tailleurs de pierre qui exergaient
leur activité sur l'aire de la carriére ou dans leur atelier des bords
de Sadne, avant I'embarquement, il faut insister sur les fonctions
des appareilleurs. Ces derniers, d'aprés les dessins de l'architecte,
établissaient des plans d'appareils. C'est ainsi qu'ils tragaient au
sol les épures, qu'ils dirigeaient le découpage des gabarits ou pan-
neaux, qu'ils découpaient dans les feuilles de zinc des profils de
moulures, qu'ils donnaient les mesures aux carriers et tailleurs.
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Or et gris, les couleurs du Mont d'Or

Utilisée pour construire des murs et des voiites, la couleur
chaude de la pierre de Couzon faisait contraste avec le gris du
calcaire a gryphées, réservé a l'entourage des portes et fenétres,
et aux sols. Le jaune donne I'éclat et le gris évoque la solidité. Le
mélange est tout a fait esthétique et les promeneurs du Mont d'Or,
lorsque la pierre est apparente, I'observent avec plaisir.

Toutefois, sans que ce soit une régle absolue, lorsque les car-
rieres de calcaire gris étaient trop éloignées de tel ou tel hameau
ou village, on construisait alors tout le batiment en pierres dorées,
méme l'entourage des portes et fenétres, et c'est typique des villa-
ges proches de carrieres de pierres jaunes: Couzon, Saint-
Romain, le Vieux-Collonges, la Jardiniére. Mais la regle restait
intangible pour les escaliers et les pierres de paliers : elles étaient
toujours en pierre grise, la seule qui supportat d'étre utilisée en
grande portée et qui résistat au frottement des sabots. La pierre
jaune n'avait pas ces qualités et, de plus, résistait mal aux efforts
de flexion. Mais elle en avait d'autres : sa porosité et sa granula-
tion lui permettaient de bien "prendre" le mortier. Elle était inéga-
lable pour les murs, qu'elle soit employée en moellons ou taillée.

Les pierres dorées étaient moins aptes a fournir de la bonne
chaux que les pierres grises. Cette moindre qualité était due a la
présence fréquente de chailles siliceuses qui les rendaient impro-
pres a cet usage, quand ce n'était pas des rognons siliceux arrondis
nommés dans le pays charveyrons ou orieux. Toutefois, l'exis-
tence sur les cartes anciennes d'un four a chaux a Saint-Romain,
en bas de la Fréta, montre bien que les déchets de pierres dorées
n'étaient pas négligés pour autant, peut-étre mélangés a de la
pierre grise pour améliorer le résultat.

C'est dans la zone des pierres jaunes que l'on rencontre des
cavités résultant de l'action corrosive de l'eau de pluie, creusant
des cuvettes arrondies par le mouvement circulaire de I'eau et des
pierres entrainées par l'eau (marmites de fées) . Et c'est, bien
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